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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgféltig lesen und aufbewahren!

— Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

— Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

A Warnung vor Gefahren!

N
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Alilgemeine Sicherheitshinweise

fﬁ Vor allen Arbeiten am Gerét die
Spannungszufuhr unterbrechen!

Bei der Montage muss die anzuschlieBende elekt-

rische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes

Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem

SpannungsprUfer Uberprifen.

e Bei der Installation der Sensorleuchte handelt es
sich um eine Arbeit an der Netzspannung.
Sie muss daher fachgerecht nach den landes-
Ublichen Installationsvorschriften und Anschluss-
bedingungen durchgefihrt werden. (z. B.
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Nur Original-Ersatzteile verwenden.

e Reparaturen durfen nur durch Fachwerkstatten
durchgefUhrt werden.

¢ Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar;
falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B.
am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette
Leuchte zu ersetzen.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

BestimmungsgemaBer Gebrauch

— Sensor-Innenleuchte mit aktivem Bewegungs-
melder zur Montage in Innenrdumen

— mit Notlicht nachrustbar

Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente
elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus und emp-
fangt deren Echo. Bei der kleinsten Bewegung im
Erfassungsbereich der Leuchte wird die Echoveran-
derung vom Sensor wahrgenommen.

Ein Microprozessor l6st dann den Schaltbefehl
,Licht einschalten” aus. Eine Erfassung durch Turen,
Glasscheiben oder dinne Wande ist moglich.

Hinweis: Die Hochfrequenzleistung des HF-Sensors
betragt ca. 1 mW — das ist nur ein 1000stel der
Sendeleistung eines Handys oder einer Microwelle.

Lieferumfang rund (Abb. 3.1)
Sensorleuchte

3 Abstandhalter

2 Steckblenden

ProduktmaBe rund (Abb. 3.2)

Geratelibersicht rund (Abb. 3.3)
A Leuchtengehause

B Wandhalter

C Anschlussklemme

D Steckblenden

E Rastungen fur Steckblenden

Lieferumfang eckig (Abb. 3.4)

Sensorleuchte
3 Abstandhalter
2 Steckblenden

ProduktmaBe eckig (Abb. 3.5)

Gerételibersicht eckig (Abb. 3.6)
Leuchtengehduse
Wandhalter
Anschlussklemme
Steckblenden

Rastungen flr Steckblenden
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4. Elektrischer Anschluss
e Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)

Anschluss Netzzuleitung (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen
Kabel:

L = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)

PE = Schutzleiter (griin/gelb)

Im Zweifel missen Sie die Leitungen mit einem
SpannungsprUfer identifizieren; anschlieBend wieder
spannungsfrei schalten. Phase (L) und Neutralleiter

(N) werden an der Anschlussklemme angeschlossen.

Wichtig: Ein Vertauschen der Anschlisse fuhrt im
Gerat oder lhrem Sicherungskasten spéater zum
Kurzschluss. In diesem Fall missen nochmals die
einzelnen Kabel identifiziert und neu verbunden wer-
den. In die Netzzuleitung kann selbstverstéandlich ein
Netzschalter zum Ein- und Ausschalten installiert sein
(bei Verwendung ohne Notlichtmodul).

5. Montage

o Alle Bauteile auf Beschadigung prufen.

® Bei Schaden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

® Bei der Montage der Leuchte ist darauf zu
achten, dass sie erschitterungsfrei befestigt wird.
Geeigneten Montageort auswahlen unter Berlick-
sichtigung der Reichweite und Bewegungs-
erfassung.

Montageschritte

e Sicherungsschrauben l6sen (kein komplettes Ent-
fernen der Sicherungsschrauben notwendig) und
Leuchtengeh&use abnehmen (Abb. 5.1)
Bohrlécher anzeichnen (Abb. 5.2)

L6écher bohren und Dibel einsetzen (Abb. 5.3)
Montage bei Zuleitung Aufputz (Abb. 5.4)
Montage bei Zuleitung Unterputz (Abb. 5.5)
Anschlusskabel anschlieBen (Abb. 5.6)
Leuchtengehause aufsetzen und Sicherungs-
schrauben festziehen (Abb. 5.7)
Stromversorgung einschalten

6. Funktion

Werkseinstellungen
Reichweiteneinstellung: 10 m
Zeiteinstellung: 60 Sekunden
Dammerungseinstellung: Tagesbetrieb
Grundlicht: Off

Fur die Konfiguration der Leuchte muss die STEINEL
Smart Remote App aus lhrem AppStore herunter-
geladen werden. Es ist ein Bluetooth-fahiges Smart-
phone oder Tablet (Android Version 5.0 oder hdher,
iOS Version 8.0 oder hdher) erforderlich.

B EeEE

Android

Reichweiteneinstellung

Die Reichweite kann stufenlos zwischen 1 und 10 m
eingestellt werden. Durch Einstecken der beilie-
genden Steckblenden kann die Reichweite in vier
Richtungen verringert werden. (Abb. 6.1)

Zeiteinstellung

Die gewtinschte Leuchtdauer kann stufenlos von

5 Sekunden bis 60 Minuten eingestellt werden.
Durch jede erfasste Bewegung vor Ablauf dieser Zeit
wird die Zeituhr erneut gestartet.

Dammerungseinstellung

Die gewtiinschte Ansprechschwelle der Leuchte
kann stufenlos von 2 bis 1000 Lux eingestellt
werden.

Grundlicht

Die Helligkeit des Grundlichts kann zwischen 10 %
und 50 % eingestellt werden.

Die Dauer des Grundlichts kann stufenlos zwischen
10 Minuten und 30 Minuten oder die ganze Nacht
eingestellt werden.

Backlight
Die Einstellung flr das Ein- oder Ausschalten des
Backlights kann manuell festgelegt werden.

Gruppierung

Es gibt die Moglichkeit, die RS PRO Connect
R10/R20/R30 als Einzelleuchte zu betreiben oder
mehrere Leuchten Uber eine Funkkommunikation in
Gruppen zusammenzuschalten.

In jeder Gruppe muss in der Smart Remote App ein
Gruppenmaster festgelegt werden. Alle Leuchten in
einer Gruppe agieren dabei analog der Konfiguration
des Gruppenmaster. Die Reichweite kann fur alle
Gruppenteilnehmer individuell eingestellt werden.

Nachbarfunktion

Uber die Smart Remote App kann die Nachbarfunk-
tion aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dabei werden
die Nachbargruppen der aktiven Leuchtengruppe
zugeordnet. Die Gruppe hort auf Einschaltsignale
der zugeordneten Nachbargruppe und schaltet
entsprechend der Einstellungen in das Hauptlicht
oder in das Grundlicht.

Prasenzmelderfunktion

Uber die Smart Remote App kann die Prasenzmel-
derfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die
Prasenzmelderfunktion sollte aktiviert werden, um
die Erfassung des Sensors nach dem Einschalten
empfindlicher einzustellen. Dadurch kdnnen zum
Beispiel nach dem Eintreten in den Erfassungsbe-
reich (mit groBen Bewegungen) auch kleinere Be-
wegungen wie Arm- oder Handbewegungen erfasst

_7-

DE



werden. Dadurch wird vermieden, dass Bewegun-
gen auBerhalb des gewlnschten Erfassungsberei-
ches zu unerwitinschtem Einschalten flhren, aber
durch kleinere Bewegungen das Licht eingeschaltet
bleibt. Um dauerhaftes Einschalten zu vermeiden,
muss alle zehn Minuten mindestens eine Bewegung
detektiert werden. Ist dies nicht der Fall, wird der
empfindliche Modus verlassen und die Leuchte
schaltet nach Ablauf der Nachlaufzeit aus. Sollte
die Leuchte dauerhaft unerwiinscht eingeschaltet
bleiben, deaktivieren Sie die Prasenzmelderfunktion.

Lichtverteilungskurve (Abb. 6.2)

7. Zubehor

Notlichtmodul
EAN 4007841064143

8. Wartung und Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei.
Beleuchtungsgehause kann bei Verschmutzung
mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel)
gesaubert werden.

9. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehor und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefuhrt
werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den
Hausmdill!

Nur fir EU-Lander:

GeméaB der geltenden Européischen Richtlinie
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht mussen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

10. Konformitatserklarung

Hiermit erklart die STEINEL Vertrieb GmbH, dass
der Funkanlagentyp RS PRO Connect R10/RS PRO
Connect R20/RS PRO Connect R30 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfugbar: www.steinel.de

11. Herstellergarantie

Herstellergarantie flr Unternehmer, wobei Unterneh-
mer eine natUrliche oder juristische Person oder eine
rechtsfahige Personengesellschaft ist, die bei Ab-
schluss des Kaufes in Austbung ihrer gewerblichen
oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit handelt.

Herstellergarantie
der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erflllen héchste Qualitats-
ansprlche. Aus diesem Grund leisten wir als
Hersteller Innen als Kunde gerne eine unentgeltliche
Garantie gemaB den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der
Mangel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Aus-
tausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein
Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift),
die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf
einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit fur

e Sensorik / AuBenleuchten / Innenleuchten betragt:
5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des
Produktes.

Ausdricklich ausgenommen von dieser Garantie
sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Dartber
hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

® pbei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen
nattrlichen Verschlei von Produktteilen oder
Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf ge-
brauchsbedingtem oder sonstigem natrlichem
VerschleiB zurlickzuflhren sind,

® bei nicht bestimmungs- oder unsachgemaBem
Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

e wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifika-
tionen an dem Produkt eigenméachtig vorgenom-
men wurden oder Mangel auf die Verwendung
von Zubehdr-, Erganzungs- oder Ersatzteilen
zurlickzufihren sind, die keine STEINEL-Original-
teile sind,

e wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht ent-
sprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,

e wenn Anbau und Installation nicht gemaB den
Installationsvorschriften von STEINEL ausgefihrt
wurden,

¢ pei Transportschaden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie l&sst Ihre gesetzlichen
Rechte unberthrt. Die hier beschriebenen Leistun-
gen gelten zusatzlich zu den gesetzlichen Rechten
und beschranken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt fur sémtliche STEINEL-Produkte,
die in Deutschland gekauft und verwendet werden.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Uber-
einkommens der Vereinten Nationen Uber Vertrage
Uber den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden
Sie es bitte vollstandig und frachtfrei mit dem
Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufda-
tums und der Produktbezeichnung enthalten muss,
an lhren Handler oder direkt an uns, die STEINEL
Vertrieb GmbH — Reklamationsabteilung —,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.
Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis
zum Ablauf der Garantiezeit sorgfaltig aufzubewah-
ren. Fr Transportkosten und -risiken im Rahmen
der Ricksendung Ubernehmen wir keine Haftung.
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12. Technische Daten

Abmessungen (L x B x H in mm)

R10 rund: @ 300 x 55
R20 rund: @ 350 x 55
R30 rund: @ 420 x 55
R20 eckig: 300 x 300 x 55
R30 eckig: 350 x 350 x 55

13. Betriebsstérungen

Stérung Ursache Abhilfe
Sensorleuchte ohne M Sicherung hat ausgeldst, M Sicherung einschalten, tauschen,
Spannung nicht eingeschaltet, Netzschalter einschalten, Leitung

Leitung unterbrochen
B Kurzschluss in der Netzzuleitung
W Eventuell vorhandener Netzschalter
aus

Uberprifen mit Spannungspriifer
B AnschlUsse Uberprifen
W Netzschalter einschalten

Netzspannung 220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsfaktor R10 rund: 0,88
R20 rund / R20 eckig: 0,91
R30 rund / R30 eckig: 0,92
Leistung
e Betrieb R10: 9 W/ R20: 16 W/ R30: 24,5 W

e  Eigenverbrauch

<05W

Lichtstrom mit Haube
"Backlight ausgeschaltet"

R10 rund WW 1100 Im
R10rund NW 1130 Im
R20 rund NW 2000 Im
R20 rund WW 1950 Im
R30 rund NW 3200 Im
R30 rund WW 3120 Im
R20 eckig NW 1950 Im
R20 eckig WW 1900 Im
R30 eckig NW 3150 Im
R30 eckig WW 3070 Im

Sensorleuchte schaltet
nicht ein

B Dammerungseinstellung falsch
gewanhlt

B Netzschalter AUS

B Sicherung hat ausgeldst

M neu einstellen

H einschalten
B Sicherung einschalten, tauschen,
evtl. Anschluss Uberprifen

Sensorleuchte schaltet
nicht aus

M dauernde Bewegung im Erfassungs-
bereich

M Bereich kontrollieren

Sensorleuchte schaltet
ohne erkennbare
Bewegung ein

B Sensorleuchte nicht bewegungs-
sicher montiert

W Bewegung lag vor, wurde jedoch
vom Beobachter nicht erkannt
(Bewegung hinter Wand, Bewegung
eines kleinen Objektes in unmittelba-
rer Leuchtennahe etc.)

B Gehause fest montieren

M Bereich kontrollieren

Effizienz mit Haube
"Backlight ausgeschaltet”

R10 rund WW 124 Im/W
R10rund NW 127 Im/W
R20 rund NW 131 Im/W
R20 rund WW 127 Im/W
R30 rund NW 134 Im/W
R30 rund WW 131 Im/W
R20 eckig NW 127 Im/W
R20 eckig WW 124 Im/W
R30 eckig NW 132 Im/W
R30 eckig WW 129 Im/W

Sensorleuchte schaltet
trotz Bewegung nicht ein

B schnelle Bewegungen werden zur
Stérungsminimierung unterdriickt
oder Erfassungsbereich zu klein
eingestellt

B Dammerungseinstellung falsch
gewanhlt

W Bereich kontrollieren

M neu einstellen

Betriebsstérung Notlicht

Stérung Ursache Abhilfe
Backlight schaltet M Notlicht ladt Akku W Warten bis zu 24 h, bis Akku voll
nicht ein geladen ist

Grundlicht einstellbar von 10-50 %
Hauptlicht einstellbar von 50-100 %
Lebensdauer LED 65.000 h, L80B10
Farbtemperatur Leuchtmittel 3000 K (WW) / 4000 K (NW)
Farbwiedergabeindex > 80
HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhangig auf
kleinste Bewegungen) / < 1 mW
Erfassungsbereich 360° mit 160° Offnungswinkel
Reichweite 1-10 m Durchmesser, stufenlos einstellbar
Zeiteinstellung 5s - 60 min
Dammerungseinstellung 2-1000 Lux
Schutzart IP20
Schutzklasse I
Temperaturbereich -20 °C - +40 °C
Frequenz Bluetooth 2,4-2,48 GHz
Sendeleistung Bluetooth 5dBm /3 mW
-10-
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1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

— Under copyright. Reproduction either in whole or
in part only with our consent.

— Subject to change in the interest of technical
progress.

Symbols

A Hazard warning!

Reference to other information in the
document.

2. General safety precautions

CE Disconnect the power supply before
attempting any work on the unit.

During installation, the electric power cable being

connected must not be live. Therefore, switch off

the power first and use a voltage tester to make

sure the wiring is off-circuit.

¢ |nstalling the sensor-switched light involves work
on the mains supply voltage. This work must
therefore be carried out professionally in accord-
ance with national wiring regulations and electrical
operating conditions. (e.g. DE-VDE 0100, AT-
OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

* Only use genuine replacement parts.

e Repairs may only be made by specialist work-
shops.

® The light source of this luminaire cannot be
replaced. If the light source needs to be replaced
(e.g. at the end of its service life), the complete
luminaire must be replaced.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Proper use

— Sensor-switched indoor light with active motion
detector for installing indoors.

— Can be retrofitted with emergency light

The integrated HF sensor emits high-frequency
electromagnetic waves (5.8 GHz) and receives their
echo. The change in echo caused by the slightest
movement within the light's detection zone is
detected by the sensor.

A microprocessor then issues the switch command
"switch light ON". Detection is possible through
doors, panes of glass or thin walls.

Note: The high-frequency power of the HF sensor

is approx. 1 mW — that is 1000 times less than the
transmission power of a mobile phone or microwave
oven.

Package contents, round (Fig. 3.1)
Sensor-switched light

3 spacers

2 slot-in shrouds

Product dimensions, round (Fig. 3.2)

Product components, round (Fig. 3.3)
A Light enclosure

B Wall mount

C Connecting terminal

D Slot-in shrouds

E Catches for slot-in shrouds

Package contents, square (Fig. 3.4)

Sensor-switched light
3 spacers
2 slot-in shrouds

Product dimensions, square (Fig. 3.5)

Product components, square (Fig. 3.6)
Light enclosure

Wall mount

Connecting terminal

Slot-in shrouds

Catches for slot-in shrouds

moow>

4. Electrical connection
e Switch OFF power supply (Fig. 4.1)

Connecting the mains power supply lead (Fig. 4.1)

The supply lead is a three-core cable:

L = phase conductor (usually black, brown or
grey)
N = neutral conductor (usually blue)

PE = protective-earth conductor (green/yellow)

If you are in any doubt, identify the conductors
using a voltage tester; then disconnect from the
power supply again. Connect phase (L) and neutral
conductor (N) to the terminal.

Important: incorrectly wired connections will pro-
duce a short circuit later on in the product or your

12—

fuse box. In this case, you must identify the individ-
ual conductors once again and reconnect them. A
mains power switch for turning the unit ON and OFF
may of course be installed in the mains supply lead
(in applications without emergency light module).

5. Mounting

e Check all components for damage.

® Do not use the product if it is damaged.

¢ \When installing the light, make sure the installa-
tion site is not subject to vibration.

e Select an appropriate mounting location, taking the
reach and motion detection into consideration.

Mounting procedure

e Undo retaining screws (no need to remove the
retaining screws completely) and take off the light
enclosure (Fig. 5.1)

e Mark drill holes (Fig. 5.2)

¢ Drill holes and insert wall plugs (Fig. 5.3)

¢ |nstallation with surface-mounted power supply
lead (Fig. 5.4)

¢ |nstallation with concealed power supply lead
(Fig. 5.5)

e Connect conductors (Fig. 5.6)

e Fit light enclosure and screw in place with retain-
ing screws (Fig. 5.7)

e Switch ON power supply

6. Function

Factory settings

Reach setting: 10 m
Time setting: 60 seconds
Twilight setting: Daytime operation
Basic light level: Off

To configure the light, you must download the
STEINEL Smart Remote app from your app store.
You will need a Bluetooth-capable smartphone or
tablet (Android version 5.0 or higher, iOS version 8.0
or higher).

Android iOS

[=] & =]

Reach adjustment

The reach setting can be infinitely varied between 1
and 10 m. Reach can be reduced in four directions
by fitting the slot-in shrouds included. (Fig. 6.1)

Time setting

The light's ON time can be set to any period from
5 seconds to 60 minutes. Any movement detected
before this time elapses will restart the timer.

Twilight setting
The chosen response threshold can be infinitely
varied from 2 to 1000 lux.

Basic light level

The brightness of the basic light level setting can be
varied between 10% and 50%.

The period for which the basic light level stays ON
for can be infinitely varied between 10 minutes and
30 minutes, or set to remain ON all night.

Backlight
The setting for switching the backlight ON or OFF
can be selected manually.

Grouping

The RS PRO Connect R10/R20/R30 can be operat-
ed as a separate light or several lights can be inter-
connected in groups via wireless communication.

In each group, a group master must be defined in
the Smart Remote app. All lights in a group operate
in the same way as the group master is configured.
Reach can be set individually for all lights in the
lighting group.

Neighbouring-light function

The neighbouring-light function can be activated
and deactivated via the Smart Remote app. This
function assigns the neighbouring groups to the

active lighting group. The active group responds
to activation signals from the neighbouring group
assigned to it and switches to main light or basic
light as defined in the settings.

Presence detector function

The presence detector function can be activated
and deactivated via the Smart Remote app. The
presence detector function should be activated to
increase the sensitivity of sensor detection after
switching the light ON. This then enables the sensor
to also, for example, detect slighter movements
such as arm or hand movements once a person
has entered the detection zone (making pronounced
movements). This prevents movements outside

the chosen detection zone from switching light ON
when it is not needed but leaves light switched ON
in response to less pronounced movements.

13-
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To avoid light being switched ON all the time, at
least one movement must be detected every ten
minutes. If this is not the case, the sensor leaves
sensitive mode and the light switches OFF after
the stay-ON time elapses. Deactivate the presence
detector function if the light is left switched ON
when it is not needed.

Light distribution curve (Fig. 6.2)

7. Accessories

Emergency light module
EAN 4007841064143

8. Maintenance and care

The product requires no maintenance.
The light enclosure can be cleaned with a damp
cloth (without detergents) if dirty.

9. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories
and packaging must be recycled in an environmen-
tally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic
equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its imple-
mentation in national law, electrical and electronic
equipment no longer suitable for use must be col-
lected separately and recycled in an environmentally
compatible manner.

10. Declaration of Conformity

STEINEL Vertrieb GmbH hereby declares that the
RS PRO Connect R10/RS PRO Connect R20/RS
PRO Connect R30 radio equipment type conforms
to Directive 2014/53/EU. The full wording of the
EU Declaration of Conformity is available for
downloading from the following Internet address:
www.steinel.de

11. Manufacturer's Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory
rights against the vendor. If these rights exist in your
country, they are neither curtailed nor restricted by
our Warranty Declaration. We guarantee that your
STEINEL Professional sensor product will remain

in perfect condition and proper working order for a
period of 5 years. We guarantee that this product

is free from material-, manufacturing- and design
flaws. In addition, we guarantee that all electronic
components and cables function in the proper
manner and that all materials used and their surfac-
es are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your prod-
uct complete and carriage paid with the original
receipt of purchase, which must show the date of
purchase and product designation, either to your
retailer or contact us at STEINEL (UK) Limited,

25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate,
Peterborough, PE2 6UP, for a returns number.

For this reason, we recommend that you keep your
receipt of purchase in a safe place until the warranty
period expires. STEINEL shall assume no liability for
the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under
the terms of the warranty, please go to
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask
any question regarding your product, you are
welcome to call us at any time on our

Service Hotline 01733 366700.
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12. Technical specifications

Dimensions: (L x W x H in mm)

R10 round: @ 300 x 55
R20 round: @ 350 x 55
R30 round: @ 420 x 55
R20 square: 300 x 300 x 55
R30 square: 350 x 350 x 55

Supply voltage 220 -240V, 50/ 60 Hz
Power factor R10 round: 0.88
R20 round / R20 square: 0.91
R30 round / R30 square: 0.92
Output

e  QOperation
e  Power consumption

R10: 9 W/ R20: 16 W/ R30: 24.5 W
<05W

Luminous flux with shade R10 round WW 1100 Im
"Backlight switched OFF" R10 round NW 1130 Im
R20 round NW 2000 Im
R20 round WW 1950 Im
R30 round NW 3200 Im
R30 round WW 3120 Im
R20 square NW 1950 Im
R20 square WW 1900 Im
R30 square NW 3150 Im
R30 square WW 3070 Im
Efficiency with shade R10 round WW 124 Im/W
"Backlight switched OFF" R10 round NW 127 Im/W
R20 round NW 131 Im/W
R20 round WW 127 Im/W
R30 round NW 134 Im/W
R30 round WW 131 Im/W
R20 square NW 127 Im/W
R20 square WW 124 Im/W
R30 square NW 132 Im/W
R30 square WW 129 Im/W

Basic light level

Adjustable from 10 - 50%

Main light level

Adjustable from 50-100%

LED life expectancy

65,000 h, L80B10

Lamp colour temperature

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

Colour rendering index

> 80

HF technology

5.8 GHz (responds to the slightest movement

regardless of temperature) / < 1 mW

Detection zone

360° with 160° angle of aperture

Reach 1-10 m in diameter, infinitely variable
Time setting 55s-60 min

Twilight setting 2 - 1000 lux

IP rating IP20

Protection class Il

Temperature range -20°C - +40°C

Bluetooth frequency 2.4 -2.48 GHz

Bluetooth transmitter power 5dBm/3 mW

—15—
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13. Troubleshooting

Malfunction

Cause

Remedy

Sensor-switched light
without power

M Fuse has tripped,
not switched ON,
break in wiring

M Short circuit in mains power
supply lead

B Any mains switch OFF

B Activate, change fuse,
turn ON mains switch, check
wiring with voltage tester

M Check connections

W Switch on mains switch

Sensor-switched light will
not switch ON

B Wrong twilight setting selected
B Mains switch OFF
M Fuse has tripped

H Reset
B Switch ON
B Activate, change fuse,
check connection if necessary

Sensor-switched light will
not switch OFF

M Continued movement within the
detection zone

M Check detection zone

Sensor-switched light
switches ON

without any identifiable
movement

B Sensor-switched light not mounted
for detecting movement reliably

B Movement occurred, but not
identified by the observer
(movement behind wall,
movement of a small object
in immediate lamp vicinity etc.)

B Securely mount enclosure

M Check detection zone

Sensor-switched light
does not switch ON
despite movement

B To minimise malfunctioning, rapid
movements are suppressed or
detection zone too small

W Check detection zone

B Wrong twilight setting selected H Reset
Emergency light malfunction
Malfunction Cause Remedy
Backlight does not B Emergency light charging W Wait for up to 24 hour until the
switch ON rechargeable battery battery is fully recharged

—16 -

1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en

lieu sdr!

— |l 'est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression méme partielle n'est autorisée
qu'apres notre accord préalable.

— Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles

A Attention danger !

Renvoi a des passages dans le
... | document.

2. Consignes de sécurité générales

fﬁ Avant toute intervention sur I'appareil,
couper |'alimentation électrique !

Pendant le montage, les conducteurs a raccorder
doivent étre hors tension. Il faut donc d'abord
couper |'alimentation électrique et s'assurer de |'ab-
sence de tension a I'aide d'un testeur de tension.

e | 'installation du luminaire a détection implique une
intervention sur le réseau électrique. Celle-ci doit
donc étre effectuée correctement et conformeé-
ment a la norme NF C-15100. (Par ex. DE-VDE
0100, AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Utiliser uniguement des pieces de rechange
d'origine.

® |es réparations ne doivent étre effectuées que
par des ateliers spécialisés.

e | n'est pas possible de remplacer la source
lumineuse de ce luminaire. S'il fallait la remplacer
(par ex. si elle est brdlée), il faut remplacer le
luminaire en entier.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Utilisation conforme aux prescriptions

— Luminaire a détection pour l'intérieur avec détec-
teur de mouvement actif a monter uniquement
a l'intérieur

— rééquipable avec éclairage de secours

Le capteur HF intégré émet des ondes électroma-
gnétiques a hyperfréquence (5,8 GHz) et recoit leur
écho. Au moindre mouvement dans la zone de dé-
tection, le systeme détecte la modification de I'écho.

Un microprocesseur déclenche alors presque instan-
tanément la commande « Allumage de la lumiere ».
L'appareil peut détecter les mouvements a travers les
portes, les vitres et les parois de faible épaisseur.

Remarque :

La puissance hyperfréquence du détecteur HF est
d'env. 1 mW — ce qui ne représente qu'un 1000e de
la puissance d'émission d'un smartphone ou d'un
four & micro-ondes.

Contenu de la livraison du luminaire rond (fig. 3.1)
Luminaire a détection

3 pieces d'écartement

2 caches enfichables

Dimensions du produit rond (fig. 3.2)

Vue d'ensemble de I'appareil rond (fig. 3.3)
A Boitier du luminaire

B Support mural

C Domino

D Caches enfichables

E Crans pour caches enfichables

Contenu de la livraison du luminaire carré (fig. 3.4)

Luminaire a détection
3 pieces d'écartement
2 caches enfichables

Dimensions du produit carré (fig. 3.5)

Vue d'ensemble de I'appareil carré (fig. 3.6)
Bottier du luminaire

Support mural

Domino

Caches enfichables

Crans pour caches enfichables

mooOw>

4. Branchement électrique

e Couper |'alimentation électrique (fig. 4.1)
Branchement du céble secteur (fig. 4.1)

Le cable secteur est composé d'un cable a

3 conducteurs :

L = phase (généralement noir, marron ou gris)
N = neutre (généralement bleu)

PE = conducteur de terre (vert/jaune)

En cas de doute, il faut identifier les lignes avec un
testeur de tension, puis les remettre hors tension.
La phase (L) et le neutre (N) sont branchés au
domino.

17 -
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Important : une inversion des branchements entrai-
nera plus tard un court-circuit dans I'appareil

ou dans le baoitier a fusibles. Dans ce cas, il faut

a nouveau identifier les différents cébles et les
raccorder en conséquence. |l est bien sir possible

de poser un interrupteur secteur sur le cable secteur
permettant la mise en ou hors circuit de I'appareil (en
cas d'utilisation sans module d'éclairage de secours).

5. Montage

e Controler I'absence de dommages sur toutes les
pieces.

¢ Ne pas mettre le produit en service en cas de
dommage.

e |ors du montage du luminaire, veillez a ce qu'il
soit fixé sans étre soumis a des vibrations.

e Choisir I'emplacement de montage approprié en
tenant compte de la portée et de la détection des
mouvements.

Etapes de montage

e Desserrer les vis de blocage (aucun retrait total
des vis de blocage n'est nécessaire) et retirer le
boitier du luminaire (fig. 5.1)

e Marquer I'emplacement des trous (fig. 5.2)

e Percer les trous, puis introduire les chevilles
(fig. 5.3)

e Montage en cas de cable d'alimentation en saillie
(fig. 5.4)

e Montage en cas de céble d'alimentation encastré
(fig. 5.5)

e Brancher le cable de raccordement (fig. 5.6)

e Poser le boitier du luminaire et serrer a bloc avec
les vis de blocage (fig. 5.7)

e Mettre I'appareil sous tension

6. Fonctions

Réglages effectués en usine
Réglage de la portée : 10 m
Temporisation : 60 secondes

Réglage du seuil de
déclenchement :

Balisage :

mode diurne
Off (Arrét)

Il faut télécharger I'application Smart Remote
STEINEL de I'AppStore pour pouvoir configurer

le luminaire. Un smartphone ou une tablette compa-
tible Bluetooth (Android version 5.0 ou plus récente,
iOS version 8.0 ou plus récente) est nécessaire.

Android

[=]

Réglage de la portée

Il est possible de régler progressivement la portée
entre 1 et 10 m. Il est possible de réduire la portée
dans quatre directions en enfichant les caches enfi-
chables fournis avec le luminaire. (Fig. 6.1)

Temporisation

La durée d'éclairage souhaitée du luminaire est
réglable progressivement de 5 secondes a

60 minutes. La minuterie redémarre a chaque
détection de mouvement avant la fin de cette durée.

Réglage du seuil de déclenchement
Le seuil de déclenchement souhaité du luminaire
peut étre réglé progressivement d'env. 2 a 1000 Ix.

Balisage

Il est possible de régler la luminosité du balisage
entre 10 % et 50 %.

Il est possible de régler progressivement la durée du
balisage entre 10 minutes et 30 minutes ou toute la
nuit.

Rétroéclairage
Il est possible de définir manuellement le réglage pour
I'activation ou la désactivation du rétroéclairage.

Regroupement

Il est possible d'utiliser le modele RS PRO Connect
R10/R20/R30 comme un luminaire individuel ou
d'utiliser plusieurs luminaires dans des groupes via
la communication radio.

Dans chague groupe, il faut définir un maitre du
groupe dans |'application Smart Remote. Tous les
luminaires d'un groupe fonctionnent comme pour la
configuration du maitre du groupe. La portée peut
étre réglée individuellement pour tous les luminaires
du groupe.

Fonction spéciale voisins

Il est possible d'activer ou de désactiver la
fonction groupes voisins en utilisant 'application
Smart Remote. Cela permet de définir les groupes
voisins du groupe de luminaires activé. Le groupe
activé réagit aux signaux d'enclenchement du
groupe voisin affecté et commute en éclairage
principal ou en balisage en fonction des réglages
effectués.

- 18-

Fonction détecteur de présence

Il est possible d'activer/de désactiver la fonction dé-
tecteur de présence en utilisant I'application Smart
Remote. Il faut activer la fonction de détecteur de
présence pour régler la sensibilité de détection du
détecteur apres la mise en marche. C'est ainsi qu'il
est, par exemple, possible de détecter également
des mouvements plus petits tels que des mouve-
ments d'un bras ou d'une main apres avoir pénétré
dans la zone de détection (avec de grands mouve-
ments). Cela permet d'éviter que des mouvements
hors de la zone de détection souhaitée entrainent
une mise en marche involontaire mais d’assurer que
la lumiere reste allumée par de plus petits mouve-
ments. Pour éviter une mise en marche continue,

au moins un mouvement doit étre détecté toutes les
dix minutes. Sinon, le systeme quitte le mode sen-
sible et le luminaire s'éteint une fois la temporisation
écoulée. Si le luminaire reste allumé en permanence
de maniere intempestive, désactivez la fonction de
détecteur de présence.

Courbe photométrique (fig. 6.2)

7. Accessoires

Module d’éclairage de secours
EAN 4007841064143

8. Entretien et maintenance

Le produit ne nécessite aucun entretien.
Si le boitier du luminaire se salit, on le nettoiera avec
un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

9. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

Ne pas jeter les appareils électriques
avec les ordures ménageres !

Uniquement pour les pays de I'UE :
Conformément a la directive européenne en vigueur
relative aux appareils électriques et électroniques
usages et a son application dans le droit national,
les appareils électriques qui ne fonctionnent plus
doivent étre collectés séparément des ordures
ménageres et doivent faire I'objet d'un recyclage
écologique.

10. Déclaration de conformité

STEINEL Vertrieb GmbH déclare par la présente
que le type d'appareils radio RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20/RS PRO Connect R30 est
conforme a la directive 2014/53/UE. Vous trouverez
le texte intégral de la déclaration de conformité UE a
|'adresse Internet suivante : http://www.steinel.de

11. Garantie du fabricant

En tant qu’acheteur, vous disposez des droits
prescrits par la loi a I'encontre du vendeur. Notre
déclaration de garantie ne raccourcit ni ne limite
ces droits dans la mesure ou ils existent dans votre
pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans
sur le parfait état et le bon fonctionnement de votre
produit a détection STEINEL Professional. Nous
garantissons que ce produit ne présente pas de
défauts matériels, de fabrication ni de construction.
Nous garantissons le bon état de fonctionnement
de tous les composants électroniques et des
céables ainsi que 'absence de vices pour tous les
matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation

Si vous avez une réclamation a faire au sujet de
votre produit, veuillez contacter votre revendeur en
lui fournissant la preuve d'achat originale qui doit
comporter la date de I'achat et la désignation du
produit.

Veuillez consulter notre site Internet www.steinel-
professional.de/garantie pour de plus amples
informations sur la maniere de faire valoir un droit a
une prestation de garantie.

Si vous avez besoin d’avoir recours au service de
garantie ou si vous avez une question au sujet de
votre produit, vous pouvez nous appeler a tout
moment au n° d’assistance téléphonique pour la
clientele 03 20 30 34 00.
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12. Caractéristiques techniques

Dimensions (L x | x H en mm)

R10 rond : @ 300 x 55
R20 rond : @ 350 x 55
R30 rond : @ 420 x 55
R20 carré : 300 x 300 x 55
R30 carré : 350 x 350 x 55

13. Dysfonctionnements

Solutions

Tension du réseau

220 - 240V, 50/60 Hz

Facteur de puissance

R10 rond : 0,88
R20 rond / R20 carré : 0,91
R30 rond / R30 carré : 0,92

Problémes Causes
Le luminaire a détection M Fusible a sauté appareil hors circuit,
n'est pas sous tension céble coupé

|

W Court-circuit dans le cable secteur
M L'interrupteur éventuellement présent
en position arrét

W Enclencher le fusible, le remplacer ;
mettre |'appareil en circuit,
vérifier le cable a |'aide d'un testeur
de tension

W Vérifier les branchements

B Mettre |'appareil en circuit

Puissance
e Utilisation
e  Consommation propre

R10:9W/R20: 16 W/ R30:24,5W

<05W

Le luminaire a détection B Mauvais choix du réglage du seuil
ne s'allume pas de déclenchement
M Interrupteur en position ARRET
H Fusible s’est déclenché

B Régler a nouveau

W Mettre en circuit
M Enclencher le fusible, le remplacer ;
éventuellement vérifier le branchement

Le luminaire a détection B Mouvement continu dans la zone
ne s'éteint pas de détection

M Contrdler la zone de détection

Flux lumineux avec diffuseur R10 rond blanc chaud 1100 Im

« Rétroéclairage désactivé » R10 rond blanc neutre 1130 Im
R20 rond blanc neutre 2000 Im
R20 rond blanc chaud 1950 Im
R30 rond blanc neutre 3200 Im
R30 rond blanc chaud 3120 Im
R20 carré blanc neutre 1950 Im
R20 carré blanc chaud 1900 Im
R30 carré blanc neutre 3150 Im
R30 carré blanc chaud 3070 Im

Efficacité avec diffuseur R10 rond blanc chaud 124 Im/W

« Rétroéclairage désactive » R10 rond blanc neutre 127 Im/W
R20 rond blanc neutre 131 Im/W
R20 rond blanc chaud 127 Im/W
R30 rond blanc neutre 134 Im/W
R30 rond blanc chaud 131 Im/W
R20 carré blanc neutre 127 Im/W
R20 carré blanc chaud 124 Im/W
R30 carré blanc neutre 132 Im/W
R30 carré blanc chaud 129 Im/W

Le luminaire a détection M | e luminaire a détection n'est
s'allume sans mouvement pas monté a |'abri d'éventuelles

décelable SEecousses

M |l y a bien eu un mouvement, mais il
n'a pas été détecté par I'observateur
(mouvement derriere un mur, mou-
vement d'un petit objet a proximité
immédiate du luminaire etc.)

W Monter le boitier de maniére fixe

M Contrdler la zone de détection

Le luminaire a détection M Les mouvements rapides ne sont
ne s'allume pas malgré un pas identifiés afin de limiter les
mouvement dysfonctionnements ou la zone de
détection réglée est trop petite
B Mauvais choix du réglage du seuil de
déclenchement

W Contrdler la zone de détection

H Régler a nouveau

Balisage

réglable de 10 a 50 %

Eclairage principal

réglable de 50 a 100 %

Dysfonctionnement de I'éclairage de secours

Problémes Causes

Solutions

Durée de vie des LED

65 000 h, L80B10

Température de couleur de la source lumineuse

3000 K (blanc chaud) / 4000 K (blanc neutre)

Le rétroéclairage ne
s'allume pas la batterie

M | 'éclairage de secours charge

H Attendre au plus 24 h jusqu'a
ce que la batterie soit chargée
a100 %

Indice de rendu des couleurs

> 80

Technique HF

5,8 GHz (réagit indépendamment de la température

au moindre mouvement) / <

1T mw

Zones de détection

360° avec une ouverture angulaire de 160°

Portée Portée dans un rayon de 1-10 m, réglable en continu
Temporisation de 5 s a 60 min

Réglage du seuil de déclenchement de 2 21000 Ix

Indice de protection IP20

Classe de protection

Plage de température

de -20 °C 4 +40 °C

Fréquence Bluetooth

2,4-2,48 GHz

Puissance d'émission Bluetooth

5dBm/3 mW

-20-
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Ver-
menigvuldiging, ook van delen van deze handlei-
ding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.

— Wijzigingen in het kader van de technische voor-
uitgang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen

A Waarschuwing voor gevaar!

Verwijzing naar tekstpassages in het
document.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

Voor alle werkzaamheden aan het
apparaat dient de spanningstoevoer te
worden onderbroken!

Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische
kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom
uitschakelen en op spanningsloosheid testen met
een spanningstester.

¢ Bjj de installatie van de sensorlamp werkt u met
netspanning. Dit moet vakkundig en volgens
de gebruikelijke installatievoorschriften en aan-
sluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd.

(bijv. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

® Reparaties mogen uitsluitend door een vakbedrijf
worden uitgevoerd.

e De lichtbron van deze lamp kan niet worden
vervangen. Mocht het noodzakelijk worden om
die te vervangen (bijv. aan het einde van zijn
levensduur), dan moet de complete lamp worden
vervangen.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Gebruik volgens de voorschriften

— Sensorbinnenlamp met actieve bewegingsmelder

voor montage binnenshuis
— kan achteraf worden uitgerust met noodverlichting

De geintegreerde HF-sensor zendt hoogfrequente
elektromagnetische golven (5,8 GHz) uit en vangt
de echo daarvan op. Bij de kleinste beweging in het

registratiebereik van de lamp wordt de veranderde
echo door de sensor geregistreerd.

Een microprocessor activeert vervolgens het
schakelbevel 'licht inschakelen'. Ook door deuren,
ruiten of dunne wanden heen worden bewegingen
geregistreerd.

Opmerking: het hoogfrequent vermogen van de
HF-sensor bedraagt ca. 1 mW — dat is slechts een
1000ste van het zendvermogen van een mobiele
telefoon of een magnetron.

Bij de levering inbegrepen rond (afb. 3.1)
sensorlamp

3 afstandhouders

2 insteekplaatjes

Productafmetingen rond (afb. 3.2)

Overzicht lamp rond (afb. 3.3)

A Lampbehuizing

B Wandhouder

C Aansluitklem

D Insteekplaatjes

E Vergrendelingen voor insteekplaatjes

Bij de levering inbegrepen vierkant (afb. 3.4)

sensorlamp
3 afstandhouders
2 insteekplaatjes

Productafmetingen vierkant (afb. 3.5)

Overzicht lamp vierkant (afb. 3.6)
Lampbehuizing

Wandhouder

Aansluitklem

Insteekplaatjes

Vergrendelingen voor insteekplaatjes

mooOw>X»

4. Elektrische aansluiting

o Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)
Aansluiting van de stroomtoevoer (afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)
N = nuldraad (meestal blauw)
PE = aarde (groen/geel)

In geval van twijfel moeten de leidingen met een
spanningstester worden geidentificeerd; vervolgens
weer spanningsvrij maken. De fase (L) en de nul-
draad (N) worden op de aansluitklem aangesloten.

- 22—

Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen leidt in
het apparaat of in uw zekeringenkast tot kortsluiting.
In dit geval moeten de afzonderlijke kabels nogmaals
geidentificeerd en opnieuw verbonden worden. In de
stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar
voor in- en uitschakelen geinstalleerd zijn (bij gebruik
zonder noodverlichtingsmodule).

5. Montage

o Alle onderdelen controleren op beschadigingen.
* Neem het product bij beschadigingen niet in
gebruik.

Bij de montage van de lamp moet erop worden
gelet, dat deze trillingsvrij wordt bevestigd.

Kies een passende montageplaats; houd hierbij
rekening met de reikwijdte en de bewegingsre-
gistratie.

Montagestappen

e Borgschroeven losdraaien (deze hoeven niet
compleet te worden verwijderd) en de lampbehui-
zing afnemen (afb. 5.1)

Boorgaten aftekenen (afb. 5.2)

Gaten boren en pluggen inbrengen (afb. 5.3)
Montage bij kabels op de muur (afb. 5.4)
Montage bij kabels in de muur (afb. 5.5)
Aansluitkabel aansluiten (afb. 5.6)
Lampbehuizing plaatsen en met borgschroeven
vastschroeven (afb. 5.7)

Stroomtoevoer inschakelen

6. Werking

Fabrieksinstellingen
Reikwijdte-instelling: 10m
Tijdinstelling: 60 seconden
Schemerinstelling: dagstand
Basislicht: Off

Voor de configuratie van de lamp moet de STEINEL
Smart Remote App gedownload worden uit de
AppStore. Hiervoor is een voor Bluetooth geschikt(e)
smartphone of tablet vereist (Android versie 5.0 of
hoger, iOS versie 8.0 of hoger).

Android

Reikwijdte-instelling

De reikwijdte kan traploos worden ingesteld tussen
1 en 10 m. Door het insteken van de bijgeleverde
plaatjes kan de reikwijdte in vier richtingen worden
verkleind (afb. 6.1).

Tijdinstelling

De gewenste brandduur kan traploos van 5 secon-
den tot 60 minuten worden ingesteld. De tijdklok
wordt door iedere geregistreerde beweging voor
afloop van deze tijd opnieuw gestart.

Schemerinstelling
De gewenste drempelwaarde kan traploos van
2 tot 1000 lux worden ingesteld.

Basislicht

De lichtsterkte van het basislicht kan tussen 10%
en 50% worden ingesteld.

De duur van het basislicht kan traploos tussen
10 minuten en 30 minuten of de gehele nacht
worden ingesteld.

Backlight
De instelling voor het in- en uitschakelen van het
Backlight kan handmatig worden vastgelegd.

Groepen vormen

U heeft de mogelijkheid om de RS PRO Connect
R10/R20/R30 als losse lamp te gebruiken of meer-
dere lampen d.m.v. draadloze communicatie tot een
groep te verbinden.

Voor iedere groep moet in de Smart Remote App
een groepsmaster worden ingesteld. Alle lampen
van een groep functioneren hierbij analoog aan de
configuratie van de groepsmaster. De reikwijdte
kan voor alle groepsdeelnemers individueel worden
ingesteld.

Buurfunctie

Met de Smart Remote App kan de buurfunctie
geactiveerd/gedeactiveerd worden. Hierbij worden
de buurgroepen aan de actieve lampengroep
gekoppeld. De actieve groep reageert op inschakel-
signalen van de gekoppelde buurgroep en schakelt
het hoofdlicht of basislicht in, afhankelijk van de
instellingen.

Aanwezigheidsmelderfunctie

Met de Smart Remote App kan de aanwezigheids-
melderfunctie geactiveerd en gedeactiveerd worden.
De aanwezigheidsmelderfunctie moet geactiveerd
worden, om de registratie van de sensor na het
inschakelen gevoeliger in te stellen. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld na het betreden van het registratiebe-
reik (met grote bewegingen) ook kleine bewegingen
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als arm- of handbewegingen geregistreerd worden.
Hiermee wordt voorkomen, dat bewegingen

buiten het gewenste registratiebereik ongewenste
inschakelingen tot gevolg hebben, maar ook dat het
licht bij kleine bewegingen ingeschakeld blijft. Om
te voorkomen dat de lamp permanent ingeschakeld
blijft, moet minimaal een keer per tien minuten een
beweging worden geregistreerd. Als dat niet het ge-
val is, verlaat men de gevoelige modus en schakelt
de lamp na afloop van de nalooptijd uit. Wanneer
de lamp ongewenst permanent ingeschakeld blijft,
moet u de aanwezigheidsmelderfunctie deactiveren.

Lichtverdelingscurve (afb. 6.2)

7. Toebehoren

Noodverlichtingsmodule
EAN 4007841064143

8. Onderhoud en verzorging

Dit product is onderhoudsvrij.

De lampbehuizing kan bij vervuiling met een
vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel) worden
gereinigd.

9. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen
dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten niet bij het
huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor
verbruikte elektrische en elektronische apparatuur
en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet
langer bruikbare elektrische apparaten geschei-
den ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

10. Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart de firma STEINEL Vertrieb GmbH,
dat de draadloze installatie RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20/RS PRO Connect R30 aan
richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van
de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder
het volgende internetadres: www.steinel.de

11. Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.0.v. de verkoper recht op de wet-
telijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht
op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze
garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij
verlenen 5 jaar garantie op de onberispelijke staat en
het correcte functioneren van uw sensorproduct uit
het STEINEL Professional assortiment. Wij garan-
deren dat dit product geen materiaal-, productie- of
constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede
werking van alle elektronische componenten en
kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun
opperviakken vrij van gebreken zijn.

Garantie claimen

Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt
u het betreffende artikel, compleet samen met het
originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving,
terugsturen naar uw leverancier of direct naar Van
Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP
Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbe-
wijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode
is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de transportkosten en het transportrisi-
co van het terugsturen.

(Op onze website www.vanspijk.nl vindt u meer
informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische
vragen betreffende uw product, kunt u contact
opnemen met onze helpdesk +31 499 551490.
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12. Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H in mm)

R10 rond: @ 300 x 55
R20 rond: @ 350 x 55
R30 rond: @ 420 x 55

R20 vierkant: 300 x 300 x 55
R30 vierkant: 350 x 350 x 55

Netspanning

220-240V, 50/60 Hz

Vermogensfactor R10 rond: 0,88
R20 rond / R20 vierkant: 0,91
R30 rond / R30 vierkant: 0,92

Vermogen

e Werking R10: 9 W /R20: 16 W/ R30: 24,5 W

e  FEigen verbruik <05W

Lichtstroom met afdekkap R10 rond WW 1100 Im

'‘Backlight uitgeschakeld' R10 rond NW 1130 Im
R20 rond NW 2000 Im
R20 rond WW 1950 Im
R30 rond NW 3200 Im
R30 rond WW 3120 Im
R20 vierkant NW 1950 Im
R20 vierkant WW 1900 Im
R30 vierkant NW 3150 Im
R30 vierkant WW 3070 Im

Efficiéntie met afdekkap R10 rond WW 124 Im/W

'‘Backlight uitgeschakeld' R10 rond NW 127 Im/W
R20 rond NW 131 Im/W
R20 rond WW 127 Im/W
R30 rond NW 134 Im/W
R30 rond WW 131 Im/W
R20 vierkant NW 127 Im/W
R20 vierkant WW 124 Im/W
R30 vierkant NW 132 Im/W
R30 vierkant WW 129 Im/W

Basislicht instelbaar van 10-50 %

Hoofdlicht instelbaar van 50-100 %

Levensduur led-lampen

65.000 h, L80B10

Kleurtemperatuur lampje

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

Index kleurweergave

> 80

HF-techniek 5,8 GHz (reageert temperatuuronafhankelijk op
de kleinste bewegingen) / < 1 mW

Registratiebereik 360° met 160° openingshoek

Reikwijdte 1-10 m diameter, traploos instelbaar

Tijdinstelling 5 sec. - 60 min.

Schemerinstelling 2-1000 lux

Bescherming P20

Veiligheidsklasse Il

Temperatuurbereik -20 °C - +40 °C

Frequentie Bluetooth 2,4-2,48 GHz

Zendvermogen Bluetooth 5dBm /3 mW
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13. Storingen
Storing

Oorzaak

Oplossing

Sensorlamp is zonder
spanning

B Zekering gesprongen,
niet ingeschakeld,
leiding onderbroken

B Kortsluiting in de stroomtoevoer
M Eventueel aanwezige netschakelaar
uit

B Zekering inschakelen, vervangen,
netschakelaar inschakelen,
kabel met spanningzoeker
controleren

B Aansluitingen controleren

B Netschakelaar inschakelen

De sensorlamp schakelt
niet in

B Schemerinstelling verkeerd gekozen
W Netschakelaar UIT
B Zekering gesprongen

B Opnieuw instellen

W Inschakelen

B Zekering inschakelen, vervangen,
evt. aansluiting controleren

De sensorlamp schakelt

B Permanente beweging in het

M Bereik controleren

niet uit registratiebereik
Sensorlamp schakelt B Sensorlamp niet stabiel B Behuizing vast monteren
zonder herkenbare gemonteerd

beweging in

B Beweging was aanwezig, werd
echter niet opgemerkt door de
waarnemer (beweging achter wand,
beweging van een klein object in de
directe omgeving van de lamp etc.)

M Bereik controleren

Sensorlamp schakelt
ondanks beweging
niet in

B Snelle bewegingen worden onder-
drukt voor het verminderen van
storingen of het registratiebereik is
te klein ingesteld

B Schemerinstelling verkeerd gekozen

W Bereik controleren

W Opnieuw instellen

Storing noodverlichting

Storing Oorzaak Oplossing
Backlight schakelt B Noodverlichting laadt accu op B Max. 24 uur wachten tot de accu
niet in helemaal is opgeladen
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1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conser-

varlo!

— Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche
solo di estratti, € consentita solo previa nostra
approvazione.

— Con riserva di modifiche legate al progresso della
tecnica.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli!

N
Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative
alla sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi lavoro
sull'apparecchio, togliete sempre la
corrente!

Durante il montaggio non deve esserci presenza di
tensione nel cavo di allacciamento alla rete. Prima
del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione e
accertarne I'assenza mediante uno strumento di
misurazione della tensione.

¢ | 'installazione della lampada a sensore richiede
lavori alla linea di alimentazione elettrica. Deve
pertanto essere eseguita a regola d'arte in con-
formita alle norme d'installazione e alle condizioni
di allacciamento nazionali. (per es. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)
Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
Le riparazioni devono essere effettuate esclusiva-
mente da officine specializzate.

La sorgente luminosa di questa lampada non &
sostituibile; in caso cid fosse necessario, per es.
alla fine della sua durata utile, occorre cambiare
I'intera lampada.

3. RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Utilizzo adeguato allo scopo

— Lampada a sensore da interno con rilevatore di
movimento attivo per il montaggio in ambienti
interni.

— Possibilita di aggiunta della luce di emergenza

Il sensore ad alta frequenza integrato irradia onde
elettromagnetiche ad alta frequenza (5,8 GHz) e
riceve le onde riflesse. Quando si verifica il minimo
movimento nel campo di rilevamento della lampada,
il sensore reagisce alle modifiche delle onde riflesse.

Allora un microprocessore fa scattare |'istruzione

di commutazione "Accendi la luce". E' possibile
rilevare i movimenti anche attraverso porte, lastre di
vetro e pareti sottili.

Avvertenza: la potenza del sensore ad alta frequen-
za e di ca. 1 mW — cio equivale solo a un millesimo

della potenza di trasmissione di un telefono cellulare
o di un microonde.

Volume di fornitura rotondo (Fig. 3.1)
lampada a sensore

3 distanziatori

2 schermature a innesto

Dimensioni del prodotto rotondo (Fig. 3.2)

Panoramica del prodotto rotondo (Fig. 3.3)
A Involucro della lampada

B Supporto per montaggio a muro

C Morsetto di allacciamento

D Schermature a innesto

E Tacche per schermature a innesto

Volume di fornitura squadrato (Fig. 3.4)

Lampada a sensore
3 distanziatori
2 schermature a innesto

Dimensioni del prodotto squadrato (Fig. 3.5)

Panoramica del prodotto squadrato (Fig. 3.6)
Involucro della lampada

Supporto per montaggio a muro
Morsetto di allacciamento

Schermature a innesto

Tacche per schermature a innesto

moow>

4. Allacciamento elettrico

e Staccare |'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)
Allacciamento del cavo di collegamento alla rete
(Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

L = filo di fase (di prevalenza nero, marrone o grigio)
N = filo neutro (di prevalenza blu)

PE = conduttore di terra (verde/giallo)
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In caso di dubbio occorre identificare le linee di ali-
mentazione elettrica con un indicatore di tensione e
poi disinserire nuovamente la tensione. Il filo di fase
(L) e il filo neutro (N) vengono collegati al morsetto
di allacciamento.

Importante: lo scambio di collegamenti causa un

corto circuito nell'apparecchio o nella Vostra valvoliera.

In questo caso i singoli cavi devono essere reidentifi-
cati e quindi collegati a nuovo. Ovviamente nella linea
di alimentazione della rete pud essere installato un
interruttore di rete per accendere e spegnere (in caso
di utilizzo senza modulo luce di emergenza).

5. Montaggio

e Controllare tutti i componenti per verificare se
presentano danneggiamenti.

¢ |n caso di danni non mettere in funzione il prodotto.

* Nel montaggio della lampada LED si deve prov-
vedere a fissarla in modo tale che non si generino
vibrazioni.

e Scegliere un luogo di montaggio adeguato
tenendo conto del raggio d'azione e del rileva-
mento del movimento.

Fasi di montaggio

e Svitare le viti di sicurezza (senza rimuoverle com-
pletamente) e prelevare I'involucro della lampada
(Fig. 5.1)

e Segnare i punti in cui si effettueranno i fori (Fig. 5.2)

e Effettuare i fori e inserire i tasselli (Fig. 5.3)

* Montaggio nel caso di conduttore in superficie
(Fig. 5.4)

* Montaggio nel caso di conduttore incassato
(Fig. 5.5)

e Collegare il cavo di allacciamento (Fig. 5.6)

* Applicare l'involucro della lampada e stringere le
viti di sicurezza (Fig. 5.7)

e Attivare |'alimentazione di corrente.

6. Funzionamento

Impostazioni di fabbrica

Regolazione del raggio d'azione: 10 m

Ritardo dello spegnimento: 60 secondi
Regolazione crepuscolare: funzionamento con
luce diurna

Luce di base: off

Per la configurazione della lampada dovete scaricare
la App STEINEL Smart Remote dal Vostro AppSto-
re. A tale scopo € necessario uno smartphone o
tablet (versione Android 5.0 o superiore, versione
iOS 8.0 o superiore).

Android

Regolazione del raggio d'azione

Il raggio d'azione puo essere regolato in continuo tra
1 e 10 m. Infilando le schermature a innesto fornite
in dotazione & possibile ridurre il raggio d'azione in
quattro direzioni. (Fig. 6.1)

Regolazione del periodo di accensione

Il periodo per cui si desidera che la lampada riman-
ga accesa puod essere impostato con regolazione
continua da 5 secondi a 60 minuti. Ogni volta che
viene rilevato un movimento prima che decorra que-
sto periodo di tempo, il contaminuti si azzera.

Regolazione crepuscolare

La soglia d'intervento della lampada puo essere
impostata con regolazione continua tra ca. 2 Lux e
1000 Lux.

Luce di base

La luminosita della luce notturna pud essere impo-
stata tra il 10% e il 50%.

La durata della luce di base puo essere regolata in
continuo tra 10 minuti e 30 minuti o impostata per
tutta la notte.

Backlight
L'impostazione per I'accensione o lo spegnimento
della Backlight puo essere effettuata manualmente.

Raggruppamento

Vi & la possibilita di utilizzare la RS PRO Connect
R10/R20/R30 come lampada singola o di coman-
dare piu lampade assieme via radio raggruppandole.
In ogni gruppo si deve definire nella App Smart
Remote una lampada master del gruppo. Tutte le
lampade di un gruppo agiscono analogamente alla
configurazione della lampada master del gruppo.

Il raggio d'azione puo essere impostato individual-
mente per ciascuna lampada del gruppo.

Funzione di accensione contemporanea delle
lampade adiacenti

Tramite la App Smart Remote si possono attivare
o disattivare le lampade adiacenti. In tale contesto
vengono assegnati i gruppi adiacenti del gruppo di
lampade attivo. Il gruppo reagisce ai segnali di ac-
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censione del gruppo adiacente assegnato e passa
alla luce principale o alla luce di notturna a seconda
delle impostazioni.

Funzione di rilevamento della presenza:

Tramite la App Smart Remote si puo attivare o
disattivare la funzione di rilevamento della presenza.
La funzione di rilevamento della presenza si dovreb-
be attivare per impostare con maggiore sensibilita

il rilevamento del sensore dopo |'accensione. In tal
modo per esempio, dopo che si & fatto ingresso
(con movimenti ampi) nel campo di rilevamento, si
possono rilevare anche movimenti piu piccoli, come
quelli del braccio o della mano. Cio consente di
evitare che eventuali movimenti che si verificano al
di fuori del campo di rilevamento desiderato portino
a un'accensione a sproposito ma al contempo di
far si che in seguito a piccoli movimenti, la luce
rimanga accesa. Al fine di evitare un'accensione
continua, il sistema & impostato in modo tale che
ogni dieci minuti deve essere rilevato aimeno un
movimento. Se cid non awviene, la modalia sensibile
viene abbandonata e la lampada alla scadenza del
tempo di accensione si spegne. Qualora la lampada
rimanesse accesa senza che lo si desideri, disatti-
vate la funzione di rilevamento della presenza.

Curva di distribuzione della luce (Fig. 6.2)

7. Accessori

Modulo luce di emergenza
EAN 4007841064143

8. Manutenzione e cura

Il prodotto non necessita di manutenzione.

In caso di imbrattamento si pud pulire I'involucro
della lampada con un panno umido (senza impiegare
detergenti).

9. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imbal-
laggio devono essere consegnati a un centro di
riciclaggio riconosciuto.

Non gettate gli apparecchi elettrici assieme
ai rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in
materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici
e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli appa-

recchi elettrici ed elettronici non piu idonei all'uso
devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati
a un centro di riciclaggio riconosciuto.

10. Dichiarazione di conformita

STEINEL Vertrieb GmbH dichiara che il tipo di
impianto radio RS PRO Connect R10/RS PRO
Connect R20/RS PRO Connect R30 risponde alla
Direttiva 2014/53/UE. |l testo integrale della dichia-
razione di conformita UE & disponibile al seguente
indirizzo Internet: www.steinel.it

11. Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei pud rivendicare nei confronti del
venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misura in cui
tali diritti esistono nel Suo paese, la nostra dichiarazio-
ne di garanzia né li riduce né li limita. Noi Le concedia-
mo 5 anni di garanzia dell’impeccabile costituzione e
del regolare funzionamento del Suo prodotto a sensori
STEINEL Professional. Noi garantiamo che questo
prodotto & privo di difetti di produzione e costruzio-
ne. Garantiamo la funzionalita di tutti i componenti
elettronici e di tutti i cavi nonché 'assenza di vizi di tutti
i materiali impiegati e delle loro superfici.

Rivendicazione

Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al
prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmet-
tere tale reclamo completo e affrancato assieme
allo scontrino d’acquisto o alla fattura indicante la
data dell’acquisto e la denominazione del prodotto
al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL
Italia S.r.l., Largo Donegani 2, 1-20121 Milano.
Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosa-
mente lo scontrino d’acquisto o la fattura fino alla
scadenza del periodo di garanzia. STEINEL declina
ogni responsabilita per costi e rischi legati al tra-
sporto nell’lambito della restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un
diritto di garanzia si prega di consultare il nostro sito
web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o una
domanda sul Suo prodotto, ci pud contattare al
numero +39/02/96457231 dal lunedi al venerdi
dalle 9:00 alle 18:00.
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12. Dati tecnici

Dimensioni (lungh. x largh. x alt. in mm)

R10 rotondo: @ 300 x 55
R20 rotondo: @ 350 x 55
R30 rotondo: @ 420 x 55
R20 squadrato: 300 x 300 x 55
R30 squadrato: 350 x 350 x 55

13. Disturbi di funzionamento

Guasto Causa

Rimedio

Tensione di rete

220-240V, 50/60 Hz

Fattore potenza

R10 rotondo: 0,88
R20 rotondo / R20 squadrato: 0,91
R30 rotondo / R30 squadrato: 0,92

Lampada a sensore priva M |l fusibile € intervenuto, interruttore
di tensione non acceso, cavo di alimentazione
interrotto

M Corto circuito nel cavo di collega-
mento alla rete
B Eventuale interruttore di rete spento

H Attivate o sostituite il fusibile;
accendete l'interruttore di rete;
controllate la linea di alimentazione
con un voltmetro

H Controllate gli allacciamenti

B Accendete |'interruttore di rete

La lampada a sensore
non si accende

H | a regolazione di luce crepuscolare
scelta é sbagliata

M Interruttore principale su OFF

B || fusibile & intervenuto

B Eseguite una nuova impostazione

B Accendete |I'apparecchio

M Attivate o sostituite il fusibi-
le; all'occorrenza controllate
|'allacciamento

La lampada a sensore
non si spegne

B Movimento continuo nel campo di
rilevamento

M Controllate il campo

Potenza

e Funzionamento R10: 9 W /R20: 16 W/ R30: 24,5 W

e  Consumo proprio <05W

Flusso luminoso con calotta R10 rotondo WW 1100 Im

"Backlight spenta” R10 rotondo NW 1130 Im
R20 rotondo NW 2000 Im
R20 rotondo WW 1950 Im
R30 rotondo NW 3200 Im
R30 rotondo WW 3120 Im
R20 squadrato NW 1950 Im
R20 squadrato WW 1900 Im
R30 squadrato NW 3150 Im
R30 squadrato WW 3070 Im

Efficienza con calotta R10 rotondo WW 124 Im/W

"Backlight spenta” R10 rotondo NW 127 Im/W
R20 rotondo NW 131 Im/W
R20 rotondo WW 127 Im/W
R30 rotondo NW 134 Im/W
R30 rotondo WW 131 Im/W
R20 sguadrato NW 127 Im/W
R20 squadrato WW 124 Im/W
R30 sguadrato NW 132 Im/W
R30 squadrato WW 129 Im/W

M || modo in cui & stata montata la
lampada a sensore non la rende
immune dallo spostamento

M Si & verificato un movimento
che perd non ¢ stato percepito
dall'osservatore (movimento dietro la
parete, movimento di un oggetto di
piccole dimensioni nelle immediate
vicinanze della lampada, ecc.)

La lampada a sensore
interviene senza che si sia
verificato un movimento
sensibile

M Montate I'involucro in modo che
sia ben fisso

B Controllate il campo

La lampada a sensore non M Il rilevamento di movimenti molto
si accende nonostante la rapidi viene sospeso ai fini di ridurre
presenza di movimento al massimo i guasti, oppure il campo
di rilevamento impostato & troppo
ridotto
B | a regolazione di luce crepuscolare
scelta & sbagliata

M Controllate il campo

B Eseguite una nuova impostazione

Luce di base

regolabile tra 10 e 50 %

Luce principale

regolabile tra 50 e 100 %

Durata utile del LED

65.000 h, L80B10

Temperatura del colore lampadina

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

Guasto di funzionamento luce di emergenza

Guasto Causa

Rimedio

Indice di resa cromatica

> 80

Tecnica ad alta frequenza

5,8 GHz (reagisce ai minimi movimenti indipendentemente
dalla temperatura) / < 1 mW

La Backlight non si M L a luce di emergenza sta caricando
accende I'accumulatore

H Attendete fino a 24 h, ovvero fino a
quando la batteria non € completa-
mente caricata

Campo di rilevamento

360° con 160° angolo di apertura

Raggio d'azione

1-10 m di diametro, regolabile in continuo

Regolazione del periodo di accensione 5s-60min

Regolazione crepuscolare 2-1000 lux

Grado di protezione P20

Classe di protezione Il

Intervallo di temperatura -20 °C - +40 °C

Frequenza Bluetooth 2,4-2,48 GHz

Potenza di trasmissione Bluetooth 5dBm /3 mW
—-30-
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1. Acerca de este documento

iLeer detenidamente y conservar para futuras

consultas!

— Protegido por derechos de autor. Queda termi-
nantemente prohibida la reimpresion, ya sea total
o parcial, salvo con autorizacion expresa.

— Sujeto a modificaciones en funcidn del progreso
técnico.

Explicacion de los simbolos

A jAdvertencia de peligros!

Referencia a partes de texto en el
... | documento.

2. Instrucciones generales de
seguridad

el aparato, interrimpase la alimentacion

j jAntes de comenzar cualquier trabajo en
de tensién!

Para el montaje, el cable eléctrico a conectar debera
estar sin tension. Por eso, desconecte primero la
corriente y compruebe la ausencia de tension con
un comprobador de tension.

e | ainstalacion de la lampara Sensor supone un
trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por
tanto profesionalmente, de acuerdo con las
normativas de instalacion y los requisitos de aco-
metida especificos de cada pais. (p.ej., DE-VDE
0100, AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV
1000)

e Utilice solo piezas de repuesto originales.

e | as reparaciones solo pueden realizarse en
talleres especializados.

e [a bombilla de esta lampara no se puede reem-
plazar, para reemplazar la bombilla (p. €j. al fin de
su vida util), hay que cambiar toda la lampara.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Uso previsto

— Lampara Sensor de interior con detector de movi-
miento activo para el montaje en el interior.

— reequipable con luz de emergencia

El sensor de AF integrado emite ondas electro-
magnéticas de alta frecuencia (5,8 GHz) y recibe
su eco. Al producirse el mas pequefio movimiento

en el campo de deteccion de la lampara, el sensor
detecta la modificacion del eco.

Un microprocesador imparte entonces la instruccion
"encender la luz". Es posible la deteccion a través
de puertas, cristales o paredes delgadas.

Observacion: La potencia de alta frecuencia del
sensor AF es de 1 mW aprox., equivaliendo asi a
una milésima de la potencia de emision de un movil
o de un microondas.

Volumen de suministro circular (fig. 3.1)
Lampara Sensor

3 distanciadores

2 paneles insertables

Dimensiones del producto circular (fig. 3.2)

Vision general del equipo circular (fig. 3.3)
A Carcasa de lampara

B Soporte de pared

C Borne de conexion

D Paneles insertables

E Enclavamientos para paneles insertables

Volumen de suministro cuadrado (fig. 3.4)

Lédmpara Sensor
3 distanciadores
2 paneles insertables

Dimensiones del producto cuadrado (fig. 3.5)

Vision general del equipo cuadrado (fig. 3.6)
A Carcasa de lampara

B Soporte de pared

C Borne de conexion

D Paneles insertables

E Enclavamientos para paneles insertables

4. Conexion eléctrica

e Desconectar la alimentacion eléctrica (fig. 4.1)
Conexion del cable de alimentacion (fig. 4.1)

El cable de alimentacion de red consta de un con-
ductor trifilar:
L = fase (generalmente negro, marrén o gris)
N = neutro (generalmente azul)
E = toma de tierra (verde/amarrillo)

En caso de dudas, hay que identificar los conduc-
tores con un comprobador de tensién; a continua-
cién, volver a desconectar la tension. La fase (L) y el
neutro (N) se conectan al borne.
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Importante: Conexiones equivocadas provocaran
mas tarde un cortocircuito en el aparato o en la caja
de fusibles. En tal caso, habra que identificar una
vez mas cada uno de los conductores y conectarlos
de nuevo. Naturalmente, el cable de alimentacion
de red puede integrar un interruptor para conectar

y desconectar la tension (uso sin médulo de luz de
emergencia).

5. Montaje

® Asegurarse de que todos los componentes se
encuentran en perfecto estado.

* No se pongan en servicio en caso de estar

deteriorados.

Al montar la lampara, hay que fijarse en que la

sujecion no esté expuesta a vibraciones.

Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en

cuenta el alcance y la deteccion de movimientos.

Fases o pasos de montaje

e Soltar los tornillos de retencion (no se requiere
retirar los tornillos de retencién por completo) y
quitar la carcasa de la lampara (fig. 5.1)

Marcar los taladros (fig. 5.2)

Hacer los agujeros e introducir los tacos (fig. 5.3)
Montaje con cable de superficie (fig. 5.4)
Montaje con cable empotrado (fig. 5.5)

Conectar los cables (fig. 5.6)

Colocar la carcasa de la lampara y asegurarla con
los tornillos de retencion (fig. 5.7)

e Conectar la alimentacion eléctrica.

6. Funciones

Configuracion de fabrica

Regulacion de alcance: 10m

Temporizacion: 60 segundos
Regulacién crepuscular: funcionamiento diurno
Luz de cortesia: OFF

Para configurar la lampara, se ha de bajar la Smart
Remote App de STEINEL de su AppStore. Se requiere
un smartphone o tablet aptos para Bluetooth (Android
version 5.0 o superior, iOS version 8.0 o superior).

Android

Regulacién del alcance

El alcance puede ajustarse sin etapas entre 1y

10 m. Insertando las cubiertas incluidas, el alcance
puede reducirse en cuatro direcciones. (fig. 6.1)

Temporizacion

El periodo de alumbrado deseado de la lampara
puede regularse sin etapas desde aprox. 5 s hasta
un maximo de 60 min. Con cada movimiento detec-
tado antes de transcurrir este periodo de tiempo, se
inicia de nuevo la cuenta del reloj.

Regulacién crepuscular
El umbral de respuesta deseado de la lampara pue-
de ajustarse sin etapas entre aprox. 2 y 1000 lux.

Luz de cortesia

La luminosidad del la luz de cortesia puede ajustar-
se entre un 10% y un 50%.

La duracion del la luz de cortesia puede ajustarse
entre 10 minutos y 30 minutos o toda la noche.

Backlight
La configuracion para el encendido y apagado del
Backlight puede hacerse a mano.

Agrupamiento

La RS PRO Connect R10/R20/R30 puede utilizarse
como lampara particular o junto con varias lamparas
via radiocomunicacion en grupos.

Para cada grupo hay que establecer un disposi-

tivo maestro en la Smart Remote App. Todas las
ldmparas en un grupo funcionan asi conforme a la
configuracion del dispositivo maestro. El alcance
puede ajustarse para cada dispositivo del grupo por
separado.

Funcion colindante

Mediante la Smart Remote App se puede activar y
desactivar la funcion colindante. Asi se asignan los
grupos colindantes del grupo de lamparas activado.
El grupo activo registra las sefales de conexion

de los grupos colindantes asociados y cambia,
conforme a la configuracion, a la luz principal o la
luz de cortesia.

Funcion de detector de presencia:

Mediante la Smart Remote App se puede activar y
desactivar la funcion de avisador de presencia. La
funcion de avisador de presencia debe activarse
para ajustar con mayor sensibilidad la deteccion del
sensor tras la conexion. De este modo se pueden
detectar, por ejemplo, tras entrar en el campo de
deteccion (con grandes movimientos) también mo-
vimientos pequefios como movimientos de brazos o
manos. De este modo se evita que los movimientos
fuera del campo de deteccion deseado den lugar
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a una conexion no deseada, pero con pequenos
movimientos la luz permanezca conectada. Para
evitar una conexion permanente, se debe detectar
al menos un movimiento cada diez minutos. Si no
fuera el caso, se abandona el modo sensible y la
lampara se desconecta tras finalizar la desconexion
diferida. Si la lampara permaneciera conectada per-
manentemente de manera no deseada, desactive
entonces la funcion de avisador de presencia.

Curva de dispersion luminica (fig. 6.2)

7. Accesorios

Maodulo de luz de emergencia
EAN 4007841064143

8. Mantenimiento y cuidado

El producto esta exento de mantenimiento.
Si la carcasa de la lampara se ensucia, puede lim-
piarse con un pafo huimedo (sin detergente).

9. Eliminacion

Los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes
han de someterse a un reciclamiento respetuoso
con el medio ambiente.

iNo arroje los aparatos eléctricos a la
basura doméstical

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre residuos
de aparatos eléctricos y electronicos y su trans-
posicion al derecho nacional, aparatos eléctricos
fuera de uso han de ser recogidos por separado
y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el
medio ambiente.

10. Declaracion de conformidad

Por la presente, STEINEL Vertrieb GmbH declara
que el modelo de instalacion inalambrica RS PRO
Connect R10/RS PRO Connect R20/RS PRO Con-
nect R30 se corresponde con la Directiva 2014/53/
UE. El texto completo de la declaraciéon de confor-
midad UE esta disponible a través de la siguiente
direccion de Internet: http://www.steinel.de

11. Garantia de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos
legales frente al vendedor. En la medida en que
estos derechos existan en su pais, ellos no se veran
acortados ni limitados por nuestro Certificado de
garantia. Le ofrecemos 5 afios de garantia sobre

el estado y el funcionamiento impecables de su
producto STEINEL Professional con técnica de
sensores. Garantizamos que este producto carece
de defectos derivados del material, la fabricacion

o construccion. Garantizamos la plena funcionali-
dad de todos los cables y piezas electronicas, asi
como la ausencia de defectos en cualquier material
empleado o en su superficie.

Reclamacion

Si usted desea reclamar su producto, envielo, por
favor, todo completo y a porte pagado junto con

el tiquet de compra original que debera indicar la
fecha de compra y la denominacion del producto

a su vendedor o directamente a nuestra direccion,
SAET-94 S.L. - C/Trepadella, n° 10, Pol. Ind.
Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal (Barce-
lona). Recomendamos, por eso, guardar bien el
tiquet de compra hasta que haya expirado el perio-
do de garantia. STEINEL no respondera por gastos
0 riesgos de transporte con motivo del envio.

Informacion para hacer constar un caso de garantia
la obtendra a través de nuestra pagina web
www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantia o duda referente
a su producto, nos puede llamar al nimero del
Servicio Técnico +34 93 772 28 49.
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12. Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt. en mm)

R10 circular: @ 300 x 55
R20 circular: @ 350 x 55
R30 circular: @ 420 x 55
R20 cuadrada: 300 x 300 x 55
R30 cuadrada: 350 x 350 x 55

Tension de alimentacion

220-240V, 50/60 Hz

Factor de potencia

R10 circular: 0,88
R20 circular / R20 cuadrada: 0,91
R30 circular / R30 cuadrada: 0,92

Potencia
o Funcionamiento
e  Consumo caracteristico

R10: 9 W/ R20: 16 W / R30: 24,5 W
<05W

Flujo luminoso con cubierta R10 circular BC 1100 Im
"retroiluminacion apagada" R10 circular BN 1130 Im
R20 circular BN 2000 Im
R20 circular BC 1950 Im
R30 circular BN 3200 Im
R30 circular BC 3120 Im
R20 cuadrada BN 1950 Im
R20 cuadrada BC 1900 Im
R30 cuadrada BN 3150 Im
R30 cuadrada BC 3070 Im
Eficiencia con cubierta R10 circular BC 124 Im/W
"retroiluminacion apagada” R10 circular BN 127 Im/W
R20 circular BN 131 Im/W
R20 circular BC 127 Im/W
R30 circular BN 134 Im/W
R30 circular BC 131 Im/W
R20 cuadrada BN 127 Im/W
R20 cuadrada BC 124 Im/W
R30 cuadrada BN 132 Im/W
R30 cuadrada BC 129 Im/W

LLuz de cortesia

ajustable de 10-50 %

Luz principal ajustable de 50-100 %
Duracién de los LEDs 65.000 h / L80B10
Temperatura cromatica bombillas 3000 K (BC) / 4000 K (BN)
indice de reproduccién cromatica >80

Técnica de AF

5,8 GHz (reacciona a minimos movimientos,
con independencia de la temperatura) / < 1 mW

Campo de deteccion

360° con angulo de apertura de 160°

Alcance Diametro 1-10 m regulable sin etapas
Temporizacion 5s-60min

Regulacion crepuscular 2-1000 lux

indice de proteccién IP20

Clase de proteccion I

Campo de temperatura -20 °C - +40 °C

Frecuencia Bluetooth 2,4-2,48 GHz

Potencia de emision Bluetooth 5dBm /3 mW
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13. Fallos de funcionamiento

Fallo

Causa

Remedio

Lampara Sensor sin
tension

M Fusible ha saltado, desconectado,
linea interrumpida

MW Cortocircuito en el cable de
alimentacion

M El interruptor de alimentacion esta
desconectado (si lo hay)

W Conectar, cambiar el fusible;
conectar el interruptor de alimen-
tacion, comprobar el cable con un
comprobador de tension

B Comprobar conexiones

W Poner interruptor en ON

La lampara Sensor no
se conecta

B Regulacion crepuscular mal
seleccionada

M interruptor en OFF

B Fusible ha saltado

M Volver a ajustar

W Conectar

M Conectar, cambiar el fusible; en caso

dado, comprobar la conexion

La lampara Sensor no
se apaga

B Movimiento permanente en el
campo de deteccion

H Controlar el campo de deteccion

La lampara Sensor se
enciende sin movimiento
apreciable

B Lampara Sensor no bien asegurada
contra movimiento

W Se ha producido movimiento,
pero no ha sido apreciado por el
observador (movimiento detras de
la pared, movimiento de un objeto
pequeno cerca de la lampara, etc.)

M Dejar carcasa bien asegurada

B Controlar el campo de deteccion

La lampara Sensor no
se enciende a pesar del
movimiento

M Los movimientos rapidos se
suprimen para minimizar las inter-
ferencias o el campo de deteccion
es demasiado pequefo

B Regulacion crepuscular mal
seleccionada

W Controlar el campo de deteccion

W Volver a ajustar

Fallo luz de emergencia

Fallo

Causa

Remedio

Backlight no se enciende

B | uz de emergencia carga la bateria

B Esperar hasta 24 h, hasta que la
bateria esté cargada
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1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atengéo e guarde-o num

local seguro!

— Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qual-
quer reimpressao, mesmo que apenas parcial, SO
€ permitida com o nosso consentimento.

— Reservado o direito a alteragdes que visem o
progresso técnico.

Explicacao de simbolos

A Aviso de perigo!

N Remete para referéncias do texto no
documento.

2. Instrug6es de seguranca gerais

Antes de executar qualquer trabalho no
aparelho, desligue-o da corrente de
alimentacao!

Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar deve
estar isento de tenséo. Para tal, desligue primeiro a
corrente e verifique se néo ha tenséo, usando um
busca-polos.

* A instalagao da armadura com detetor consiste
essencialmente em lidar com alimentagao elétrica
da rede. Por esse motivo, tera de ser realizada de
forma profissional segundo as respetivas prescri-
¢oes de instalagéo e condigdes de conexao ha-
bituais nos diversos paises (z. B. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Use exclusivamente pecas de origem.
Reparagdes s6 podem ser efetuadas por oficinas
especializadas.

A fonte de luz desta armadura n&o pode ser
substituida, caso seja necessario substitui-la (por
ex. no fim da sua vida Util), tera de ser substituida
toda a armadura.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30
Utilizagao prevista
— Armadura com detetor de movimento ativo para

montar no interior.
— Permite adicionar kit com luz de emergéncia

O detetor de alta frequéncia integrado emite ondas
eletromagnéticas de alta frequéncia (5,8 GHz) e
capta o seu eco. Ao ocorrer 0 minimo movimento
dentro da érea de monotoriza¢éo da iluminacao, a
alteracao do eco é captada pelo detetor.

Um microprocessador emite entao o sinal de co-
mando «Ligar a luz». A detegao através de portas,
vidros ou paredes finas é possivel.

Nota: a poténcia do detetor de alta frequéncia é de
aprox. 1T mW —isto €, apenas uma milésima parte
da poténcia emissora de um telemdvel ou de um
forno micro-ondas.

Itens fornecidos, verséo redonda (fig. 3.1)
Armadura com detetor

3 distanciadores

2 obturadores

Dimensbdes do produto, versdo redonda (fig. 3.2)

Vista geral do aparelho, versdo redonda (fig. 3.3)
A Corpo da armadura

B Suporte de fixagao a parede

C Barra de jungéo

D Obturadores

E Encaixes para obturadores

Itens fornecidos, verséo quadrada (fig. 3.4)
Armadura com detetor
3 distanciadores

2 obturadores

Dimensbes do produto, versdo quadrada (fig. 3.5)

<

ista geral do aparelho, versao quadrada (fig. 3.6)
Corpo da armadura

Suporte de fixagao a parede

Barra de jungéo

Obturadores

Encaixes para obturadores

moow>

4. Ligacéo elétrica

e Desligue a fonte de alimentagéo elétrica (fig. 4.1)
Ligagéo ao cabo proveniente da rede (fig. 4.1)

O cabo proveniente da rede é constituido por
3 condutores:

L = fase (geralmente preto, castanho ou cinzento)
N = neutro (geralmente azul)
PE = condutor terra (verde/amarelo)
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Em caso de duvida, procure identificar os conduto-
res com um busca-polos; a seguir, volte a desligar
a tensdo. A fase (L) e o neutro (N) sé&o ligados na
barra de juncao.

Importante: se as ligacdes forem trocadas, podera
ocorrer mais tarde um curto-circuito no aparelho
ou na caixa de fusiveis. Nesse caso, os diversos
condutores terdo de ser identificados e ligados de
novo. Naturalmente que, no cabo de rede, pode
estar instalado um interruptor de rede do tipo "liga -
desliga" (em caso de utilizagdo sem mddulo de luz
de emergéncia).

5. Montagem

¢ \erifique todos os componentes para detetar
eventuais danos.

e Se detetar qualquer dano, nao cologue o produ-
to em funcionamento.

e Ao montar a armadura, certifique-se de que é
montada a prova de trepidagoes.

® Escolha um local de montagem adequado, tendo
em conta o alcance e a detecao de movimentos.

Passos para montagem

e Solte os parafusos de fixagao (ndo € necessario
retirar os parafusos de fixagao por completo) e
retire o corpo da armadura (fig. 5.1)

* Marque os furos (fig. 5.2)

e Faca os furos e coloque as buchas (fig. 5.3)

* Montagem com cabo de alimentacao saliente
(fig. 5.4)

* Montagem com cabo de alimenta¢do embutido
(fig. 5.5)

e Ligue o cabo de alimentacao elétrica (fig. 5.6)

e Assente 0 corpo da armadura e aperte 0s para-
fusos de fixagao (fig. 5.7)

e Ligue a fonte de alimentagéo elétrica.

6. Funcionamento

Configuragoes de fabrica

Ajuste do alcance: 10m

Ajuste do tempo: 60 segundos
Regulacgao crepuscular:  regime diurno
lluminagao de presenca: Off

Para configurar a armadura, tem de descarregar

a STEINEL Smart Remote App da AppStore. E
necessario ter um smartphone ou tablet compativel
com Bluetooth (versdo Android 5.0 ou mais recen-
te, verséo iOS 8.0 ou mais recente).

Android

Ajuste do alcance

O alcance pode ser regulado progressivamente
entre 1 a 10 m. Colocando os obturadores for-
necidos, o alcance pode ser reduzido nas quatro
direcoes. (fig. 6.1)

Ajuste do tempo

O tempo desejado para luz ligada pode ser
ajustado progressivamente entre 5 segundos até
60 minutos. Cada detegao de movimento antes de
ter decorrido esse tempo faz reiniciar o cronémetro.

Regulagao crepuscular

O nivel de intensidade desejado para a iluminagao
pode ser ajustado progressivamente de aprox. 2 a
1000 lux.

lluminagao de presenca

A intensidade da iluminagéo de presenga pode ser
ajustada entre 10% a 50%.

A duragao da iluminagédo de presenca pode ser
ajustada progressivamente entre 10 minutos e

30 minutos ou para a noite inteira.

Backlight
A configuracao para ligar e desligar a backlight
pode ser efetuada manualmente.

Agrupamento

E possivel utilizar a RS PRO Connect R10/R20/R30
como iluminagao individual ou também se podem
interligar varias luminarias em grupos, usando a
comunicagao radioelétrica.

E necessario definir para cada grupo um master de
grupo na Smart Remote App. Assim, todas lumina-
rias pertencentes a um grupo agem em conformi-
dade com a configuragdo do master do grupo. O
alcance pode ser regulado diferenciadamente para
cada um dos elementos do grupo.

Funcéo de ativacao de grupos vizinhos

Usando a Smart Remote App, € possivel ativar ou
desativar a funcao de ativagao de grupos vizinhos.
A funcao permite definir grupos vizinhos ao grupo
de iluminagao ativo. O grupo reage a sinais de
ligacéo do grupo vizinho atribuido e muda para a
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iluminacgao principal ou para a iluminacéo de pre-
senga, consoante as configuragoes.

Funcéo de detecao de presenca

Usando a Smart Remote App, € possivel ativar

ou desativar a funcéo de detecao de presenca. A
fungao de detegao de presenga devera ser ativada
para ajustar a detegéo do sensor, de maneira a que
a sensibilidade apds a ligagdo seja mais elevada.
Isso permite que, por exemplo, depois de entrar na
area de detecédo (com grandes movimentos), tam-
bém sejam detetados movimentos menores, como
os de bragos ou maos. Desta forma, evita-se que
0s movimentos fora da area de dete¢éo desejada
deem origem a ligagao inadvertida, asseguran-

do, todavia, que a iluminagao continue ligada na
presenga de movimentos menores. Para impedir a
ligacéo permanente, deve ser detetado, no minimo,
um movimento a cada dez minutos. Se assim nao
for, 0 modo de maior sensibilidade € desativado e
a iluminacgao desliga-se depois de ter decorrido o
tempo de luz ligada selecionado. Se a armadura
continuar ligada permanentemente sem razao apa-
rente, desative a funcao de detegéo de presenga.

Curva de distribuicéo de luz (fig. 6.2)

7. Acessorios

Maodulo de luz de emergéncia
EAN 4007841064143

8. Manutencgao e conservagao

O produto nao requer qualquer tipo de manutencao.
Se o corpo da luminaria estiver sujo, pode ser
limpo com um pano huimido (sem usar produtos de
limpeza).

9. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessorios e embalagens
devem ser entregues num posto de revalorizagdo
ecologica.

Nunca deite equipamentos elétricos para o
lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.:
Segundo a diretiva europeia relativa aos residuos
de equipamentos elétricos e eletrénicos, e a res-
petiva transposicéo para o direito nacional, todos
0Ss equipamentos elétricos e eletronicos em fim de
vida til devem ser recolhidos separadamente e

entregues nos pontos de recolha previstos para fins
de revalorizagao ecoldgica.

10. Declaracéo de conformidade

Pela presente, a STEINEL Vertrieb GmbH declara
que o sistema radioelétrico RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20/RS PRO Connect R30 cum-
pre os requisitos da Diretiva do Conselho 2014/53/
UE. O texto completo da Declaragéo de Confor-
midade UE encontra-se na internet, no seguinte
endereco: www.steinel.de

11. Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia
quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do
vendedor. A nossa declaragéo de garantia nao tem
qualquer efeito substitutivo nem limitador sobre es-
tes direitos. Nos concedemos-lhe 5 anos de garantia
sobre o perfeito estado e o correto funcionamento
do seu produto da série STEINEL Professional. Ga-
rantimos-lhe que o produto ndo apresenta quaisquer
defeitos de material, fabrico e construcéo. Garan-
timos as perfeitas condiges de funcionamento de
todos os componentes eletrénicos e cabos, bem
como a auséncia de defeitos em todos os materiais
utilizados e respetivos acabamentos.

Reclamacao

Se pretender fazer uma reclamagao, ao abrigo da
garantia, envie por favor, o seu produto completo
com os respetivos portes pagos e acompanhado
pelo original da fatura de compra, que devera conter
obrigatoriamente a data da compra e a designa-
Gao inequivoca do produto, ao seu revendedor ou
diretamente a nés: F. Fonseca, S.A. - Rua Joao
Francisco do Casal 87-89, 3800-266 Aveiro. Por
isso, recomendamos que guarde a sua fatura de
compra num local seguro até o prazo de garantia
expirar. A F.Fonseca, S.A. ndo assumira qualquer
responsabilidade pelos custos e riscos de transporte
na devolugao de um produto. Para obter informa-
¢Oes sobre como reclamar o seu direito a uma
intervencado ao abrigo da garantia, visite 0 Nosso site
em www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervengéo ao abrigo da
garantia ou se tiver qualquer duvida em relagéo ao
seu produto, contacte-nos através da nossa linha de
assisténcia: +351 234 303 900.
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12. Dados técnicos

Dimensoes (c x | x a em mm)

R10 redondo: @ 300 x 55
R20 redondo: @ 350 x 55
R30 redondo: @ 420 x 55
R20 quadrado: 300 x 300 x 55
R30 quadrado: 350 x 350 x 55

13. Falhas de funcionamento

Falha

Causa

Solucéo

Alimentacao elétrica da rede

220-240V, 50/60 Hz

Fator de poténcia

R10 redondo: 0,88
R20 redondo / R20 quadrado: 0,91
R30 redondo / R30 quadrado: 0,92

A armadura com detetor
nao tem tenséo

M Protecgé&o disparou, néo ligado,
ligagéo interrompida

B Curto-circuito no cabo de
alimentagao elétrica

M Interruptor de rede eventualmente
existente esta desligado

B Rearme ou substitua o fusivel, ligue
o interruptor de rede, verifique
0 condutor com um multimetro

B Verifique as ligagbes

M Ligue o interruptor de rede

Poténcia
e Funcionamento
e  Consumo proprio

R10: 9 W/ R20: 16 W / R30: 24,5 W
<05W

A armadura com sensor
nao se liga

B Foi escolhida a regulagéo
crepuscular errada

M Interruptor de rede DESLIGADO

B Protegéo disparou

M Reajuste

M Ligue
B Rearme ou substitua o fusivel;
se necessario, verifique a ligacao

A armadura com sensor
nao desliga

B Movimento constante na area de
detecao

M Controle a area

A armadura com sensor
liga sem movimento
aparente

B A armadura com detetor ndo esta
montada a prova de trepidagdes

B Ocorreu um movimento, mas o
observador nao reparou (movimento
por tras da parede, movimento de
um objeto pequeno nas imediagbes
diretas da armadura, etc.)

H Monte o corpo da armadura com
firmeza
H Controle a area

Fluxo luminoso com cobertura R10 redondo WW 1100 Im
"Backlight desligada" R10 redondo NW 1130 Im
R20 redondo NW 2000 Im
R20 redondo WW 1950 Im
R30 redondo NW 3200 Im
R30 redondo WW 3120 Im
R20 quadrado NW 1950 Im
R20 quadrado WW 1900 Im
R30 quadrado NW 3150 Im
R30 quadrado WW 3070 Im
Eficiéncia com cobertura R10 redondo WW 124 Im/W
"Backlight desligada" R10 redondo NW 127 Im/W
R20 redondo NW 131 Im/W
R20 redondo WW 127 Im/W
R30 redondo NW 134 Im/W
R30 redondo WW 131 Im/W
R20 quadrado NW 127 Im/W
R20 quadrado WW 124 Im/W
R30 quadrado NW 132 Im/W
R30 quadrado WW 129 Im/W

A armadura com sensor
nao liga, apesar de
ocorrer um movimento

M Os movimentos rapidos sao su-
primidos para minimizar as falhas
de detecado ou a area de detegédo
definida é demasiado peguena

W Controle a area

lluminagao de presenca

Regulavel de 10-50%

Luz principal

reguldvel de 50-100%

Vida util dos LEDs

65 000 h, L80B10

H Foi escolhida a regulagéo crepuscu- M Reajuste
lar errada
Falha de funcionamento da luz de emergéncia
Falha Causa Solucgao
Backlight ndo B A luz de emergéncia esta a carregar M Espere até 24 h, até a bateria
se liga a bateria recarregavel recarregavel estar completamente

carregada

Temperatura de cor da lampada

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

indice de reproducao de cores

> 80

Tecnologia de alta frequéncia:

5,8 GHz (reage ao menor movimento,

qualquer que seja a temperatura) / < 1 mW

Area de detecdo

360° com angulo de abertura de 160°

Alcance Diametro de 1-10 m, progressivamente regulavel
Ajuste do tempo 5s-60min

Regulacéo crepuscular 2 - 1000 lux

Grau de protegéo P20

Classe de protecao Il

Intervalo de temperatura -20 °C - +40 °C

Frequéncia Bluetooth 2,4-2,48 GHz

Poténcia emissora Bluetooth 5dBm /3 mW

—40 -

41 -

PT



1. Om detta dokument

Las noga igenom dokumentet och forvara det val!

— Upphovsrattsligt skyddat. Eftertryck, aven delar
av texten, bara med vart samtycke.

— Andringar som gérs pga den tekniska utveckling-
en, forbehélles.

Symbolférklaring

A Varning for fara!

N
Hanvisning till textstéllen i dokumentet.

2. Allmanna sakerhetsanvisningar

fﬁ Bryt spanningen fore alla

arbeten pa produkten!

Inkoppling maste utféras i spanningsfritt tillstand.

Bryt strommen och kontrollera med spanningspro-

vare att alla parter &r spanningslésa.

e Eftersom sensorarmaturen installeras till natspan-
ningen maste arbetet utforas pa ett fackmanna-
massigt satt enligt gallande installationsféreskrifter
och anslutningskrav i respektive land. (t.ex.
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Anvand endast originalreservdelar.

* Reparationer far bara genomfdras i en auktorise-
rad verkstad.

e Armaturens ljuskélla kan inte bytas ut; om ljuskal-
lan slutat fungera (t.ex. nar den &r uttjant), sa
maéste hela armaturen bytas ut.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Anvéandning

— Sensorarmatur med aktiv rorelsevakt for monte-
ring inomhus

— kan enkelt kompletteras med nédljus i efterhand

Den integrerade HF-sensorn séander hégfrekventa
elektromagnetiska vagor (5,8 GHz) och mottar deras
eko. Vid minsta rorelse i lampans bevakningsomra-
de registreras ekoférandringen av sensorn och ljuset
tands.

Detekteringen fungerar ocks& genom dorrar, glas
eller tunna vaggar.

Anmarkning: HF-sensorns hdgfrekvenseffekt ar ca
1 mW — det &r bara en tusendel av séndareffekten
fran en mobiltelefon eller en mikrovagsugn.

Innehall rund (bild 3.1)
Sensorarmatur

3 distanser

2 tackplattor

Produktmatt rund (bild 3.2)

Oversikt dver enheter rund (bild 3.3)
A Lampkupa

B Vaggfaste

C Anslutningsplint

D Téackplattor

E Sparrhakar for tackplattor

Innehall kvadratisk (bild 3.4)

Sensorarmatur
3 distanser
2 tackplattor

Produktmatt kvadratisk (bild 3.5)

Oversikt dver enheter kvadratisk (bild 3.6)
Lampkupa

Vaggfaste

Anslutningsplint

Tackplattor

Sparrhakar for t&ckplattor

moow>

4. Elektrisk anslutning
e Bryt strommen (bild 4.1)

Inkoppling (bild 4.1)

Natanslutningens matarledning bestar av en
3-ledarkabel:

L = Fas (oftast svart, brun eller gra)

N Neutralledare (oftast bl&)

PE = Skyddsledare (gron/gul)

Vid osékerhet, maste ledningarna identifieras med
en spanningsprovare; gér dem darefter spannings-
fria igen. Fas (L) och neutralledare (N) ansluts il
anslutningsplinten.

Viktigt: En forvéaxling av anslutningarna leder till
kortslutning i armaturen eller i sakringsskapet. | ett
sadant fall maste de enskilda kablarna identifieras
igen och anslutas pa nytt. Pa nétkabeln kan en
stromstallare for till- och frankoppling installeras (vid
anvandning utan nddljusenhet).
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5. Montage

e Kontrollera samtliga delar med avseende pa
skador.

e Ar produkten skadad far den inte tas i bruk.

e Armaturen maste monteras vibrationsfritt.

* Valj en lamplig montageplats med hansyn till
rackvidd och rérelsedetektering.

Montageordning

o | ossa lasskruvarna (du behdver inte aviagsna
dem helt) och ta bort lampkupan (bild 5.1)
Markera borrhalen (bild 5.2)

Borra hal och sétt i plugg (bild 5.3)
Utanpaliggande kabel (bild 5.4)

Kabel infallt montage (bild 5.5)

Anslut natkabeln (bild 5.6)

Montera lampkupan och fixera med I&sskruvar
(bild 5.7)

o SJa till spanningen

6. Funktion

Fabriksinstallningar
Instélining av rackvidden: 10 m

Efterlystid: 60 sekunder
Skymningsinstéllning: Dagsljusdrift
Grundljus: Av

For att programmera armaturen maste STEINEL
Smart Remote App laddas ner fran AppStore. Det
krévs en Bluetooth-férberedd smartphone eller surf-
platta (Android version 5.0 eller hdgre, iOS version
8.0 eller hogre).

Android

EemiE  EEE

Instélining av rackvidden

Réckvidden kan steglést stéllas in mellan 1 och

10 m. Genom montering av bifogade téckplattor kan
rackvidden reduceras i fyra riktningar. (bild 6.1)

Efterlystid

Onskad efterlystid kan stéllas in steglést fran 5 sek-
under till 60 minuter. Varje registrerad rérelse som
sker innan denna tid 16pt ut, nollstéller efterlystiden.

Skymningsinstallning
Armaturens aktiveringsniva
kan stéllas in stegldst mellan 2 och 1000 lux.

Grundljus

Grundljusets ljusniva kan stéllas in mellan 10 % och
50 %.

Grundljusets efterlystid kan stéllas in stegldst mellan
10 minuter och 30 minuter eller hela natten.

Backlight
Instaliningen for till- och frAnkoppling av backlight
kan gdéras manuellt.

Gruppering

RS PRO Connect R10/R20/R30 kan anvandas som
enskild armatur eller grupperade som samman-
kopplas via radiostyrd kommunikation.

| varje grupp definieras en gruppmaster i Smart
Remote App. Alla armaturer i en grupp agerar lika
gruppmasterns installning. Rackvidden kan individu-
ellt stéllas in for varje gruppdeltagare.

Grannfunktion

Via Smart Remote App kan grannfunktionen akti-
veras resp. avaktiveras. Harvid tilldelas granngrup-
perna aktiv armaturgrupp. Gruppen reagerar pa
inkopplingssignaler fran tilldelad granngrupp och
antingen tands da normalljuset eller grundljuset,
beroende pé instéllning.

Narvarodetektor

Via Smart Remote App kan narvarodetektorn
aktiveras resp. inaktiveras. Narvarodetektorn bor
aktiveras for att 6ka sensorns kanslighet efter
tillkopplingen. D& detekteras dven mindre rorelser
(arm- handrorelser) som sékerstéller detektering
vid langre stillasittande vistelse i rummet. Darmed
undviks att rérelser utanfér onskat bevakningsom-
rade orsakar odnskade tandningar, men ljuset forblir
tant vid mindre rérelser. For att undvika permanent
tillkoppling méste minst en rorelse detekteras var
10:e minut. Om sa inte &r fallet Iamnas det kansliga
laget och ljuset slécks efter att efterlystiden har 16pt
ut. Om armaturen forblir tdnd &ven nér du inte vill
det, inaktivera d& narvarofunktionen.

Ljusférdelningskurva (bild 6.2)

7. Tillbehor

Nodljusenhet
EAN 4007841064143
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8. Underhall och skoétsel

Produkten &r underhallsfti.

Armaturens kupa kan rengoras med en fuktig trasa Om du har fragor betraffande produkten eller fragor
(utan rengéringsmedel) nér den &r smutsig. om garantins omfattning, kan du alltid nd oss p&
036 - 550 33 00.

9. Avfallshantering

Elapparater, tilloehor och forpackning maste ldmnas
in till miljidvanlig &tervinning.

Kasta inte elapparater i

hushallssopornal
Galler endast EU-lander:
Enligt det gallande europeiska direktivet om uttjanta
elektriska och elektroniska apparater och dess

omsattning i nationell lagstiftning, maste uttjanta
elapparater lamnas in till miljévanlig atervinning.

10. CE-deklaration

Harmed forklarar STEINEL Vertrieb GmbH, att
radioanlaggningen RS PRO Connect R10/RS PRO
Connect R20/RS PRO Connect R30 motsvarar
direktivet 2014/53/EU. Den fullstandiga texten till
EU-forsakran om éverensstammelse finns pa foljan-
de internetadress: www.steinel.de

11. Tillverkargaranti

Som kdpare har du ratt till géllande garantirattighe-
ter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rat-
tigheter varken forkortas eller begransas genom var
garantiférklaring. Utdver den réattsliga garanti-fristen,
ger vi 5 ars garanti pa att din STEINEL-Professi-
onal-Sensor-produkt ar i oklanderligt skick och
fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt ar
helt utan material-, produktions- eller konstruktions-
fel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och
kablar &r fullt funktionsdugliga samt att allt anvant
ramaterial jamte dess ytor, ar helt utan brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, s& kontakter du
inkdpsstallet dvs din aterforséljare. Om aterforsél-
jaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du
vanda dig direkt till Steinels generalagent i Sverige;
Karl H Strém AB, Verktygsvagen 4, 553 02
Joénkoéping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar att
du sparar kvittot val tills garantitiden har gatt ut. For
transportkostnader och -risker vid retursandningar
l&amnar STEINEL ingen garanti.
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Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt
hittar du pa var hemsida. www.khs.se

12. Tekniska data
MAatt (L x B x H i mm)

R10 rund: @ 300 x 55
R20 rund: @ 350 x 55
R30 rund: @ 420 x 55
R20 kantig: 300 x 300 x 55
R30 kantig: 350 x 350 x 55

Spéanning 220-240V, 50/60 Hz

Effektfaktor R10 rund: 0,88
R20 rund / R20 kantig: 0,91
R30 rund / R30 kantig: 0,92

Effekt

e Drift R10: 9 W/ R20: 16 W/ R30: 24,5 W

e  Egenfdrbrukning <05W

Ljusfldde med kupa R10 rund WW 1100 Im

"Backlight slackt" R10 rund NW 1130 Im
R20 rund NW 2000 Im
R20 rund WW 1950 Im
R30 rund NW 3200 Im
R30 rund WW 3120 Im
R20 kantig NW 1950 Im
R20 kantig WW 1900 Im
R30 kantig NW 3150 Im
R30 kantig WW 3070 Im

Ljusutbyte med kupa R10 rund WW 124 Im/W

"Backlight slackt" R10 rund NW 127 Im/W
R20 rund NW 131 Im/W
R20 rund WW 127 Im/W
R30 rund NW 134 Im/W
R30 rund WW 131 Im/W
R20 kantig NW 127 Im/W
R20 kantig WW 124 Im/W
R30 kantig NW 132 Im/W
R30 kantig WW 129 Im/W

Grundljus installbart fran 10-50 %

Normalljus installbart fran 50-100 %

Livslangd LED

65.000 h, L80B10

Fargtemperatur ljuskalla

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

Fargatergivningsindex

> 80

HF-teknik

5,8 GHz (reagerar pa minsta rorelse, oberoende av tempe-
raturen) / < 1 mW

Bevakningsomrade

360° med 160° 6ppningsvinkel

Rackvidd

1-10 m diameter, stegldst instéllbar

Efterlystid 5 sek. - 60 min.
Skymningsinstalining 2 — 1000 lux
Skyddsklass P20
Isolationsklass Il
Temperaturomrade -20 °C - +40 °C
Frekvens Bluetooth 2,4-2,48 GHz
Sandeffekt Bluetooth 5dBm /3 mW
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13. Driftstérningar

Stérning

Orsak

Atgard

Sensorarmatur utan
spanning

W Sakring har utlost,
inte pakopplad,
strémférsorjning avbruten

B Kortslutning i natanslutningens
matarledning

B Eventuellt befintlig natstréombrytare

FRAN

M SIa till sékringen, byt ut,
sla till spanningen, testa
med spanningsprovare

B Kontrollera anslutningarna

M SI3 till natstrombrytaren

Sensorarmaturen tands
inte

B Felaktig skymningsirlstéllning
M Natstrombrytare FRAN
B S&kring har utldst

MW Stall in pa nytt

M Tilkoppla

W SIa till sékringen, byt ut,
kontrollera evtl. anslutningen

Sensorlampan sléacks inte

M Standig rorelse i bevakningsomradet

W Kontrollera omradet

Sensorarmaturen tands
utan
fornimbar rérelse

W Sensorarmaturen inte fast
monterad
M Rorelse fanns, men kunde inte

detekteras (rorelse bakom en vagg,
ett litet objekts rorelse i lampans

omedelbara narhet osv.)

M Fixera kupan

M Kontrollera omradet

Sensorarmaturen tands
inte trots rorelse

M Snabba rorelser undertrycks for att
minimera feltdndningar eller bevak-

ningsomradet &r for litet installt
B Felaktig skymningsinstalining

M Kontrollera omradet

MW Stall in pa nytt

Driftstérning nédljus

Storning

Orsak

Atgard

Backlight tands inte

B Nodljuset laddar batteriet

W Vanta i upp till 24 h tills batteriet har

laddats

— 46—

1. Om dette dokument

Laes det omhyggeligt, og gem det!

— Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsa i uddrag,
kun med vores tilladelse.

— Vi forbeholder os ret til eendringer af hensyn il
den tekniske udvikling.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

N
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

fﬁ Afbryd spaendingstilforslen,
for der arbejdes pa enheden!

Ved montering skal spaendingen til den el-ledning,
der skal tilsluttes, veere afbrudt. Sluk derfor ferst
stremmen, og kontrollér med en speendingstester,
at spaendingen er afbrudt.

o Nar sensorlampen installeres, arbejdes der med
netspeending. Derfor skal arbejdet udferes fagligt
korrekt i overensstemmelse med det pageeldende
lands installationsforskrifter og tilslutningsforhold.
(f.eks. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-
1, CH-SEV 1000)

e Brug kun originale reservedele.

* Reparationer ma kun udferes pa autoriserede
veerksteder.

e | yskilden i denne lampe kan ikke udskiftes.

Hvis lyskilden skal udskiftes (f.eks. nar den ikke
fungerer laengere), skal hele lampen udskiftes

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Korrekt anvendelse

— Indenders sensorlampe med aktiv beveegelses-
sensor til indenders montering.

— Kan efterfelgende udstyres med nadbelysning

Den integrerede HF-sensor udsender hojfrekvente
elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og modtager
deres ekko. Ved den mindste bevaegelse i lampens
overvagningsomrade registreres ekkoaendringen af
sensoren.

En mikroprocessor udleser derefter kommandoen
"Teend lyset". Sensoren kan registrere signaler
gennem dare, ruder og tynde vaegge.

Henvisning: HF-sensorens hgjfrekvenseffekt er ca.
1 mW — det er kun en tusindedel af sendeeffekten
fra en mobiltelefon eller en mikrobglgeovn.

Leveringsomfang rund (fig. 3.1)
Sensorlampe

3 afstandsholdere

2 indstiksafskaermninger

Produktmal rund (fig. 3.2)

Oversigt over rund enhed (fig. 3.3)
Lampehus

Veaegbeslag
Tilslutningsklemme
Indstiksafskeermninger

Paler til indstiksafskeermninger

mooOw>

Leveringsomfang firkantet (fig. 3.4)

Sensorlampe
3 afstandsholdere
2 indstiksafskaermninger

Produktmal firkantet (fig. 3.5)

Oversigt over firkantet enhed (fig. 3.6)
Lampehus

Veegbeslag

Tilslutningsklemme
Indstiksafskeermninger

Paler til indstiksafskeermninger

mooOw>

4. Elektrisk tilslutning

o Sla stremforsyningen fra (fig. 4.1)
Tilslutning af netledning (fig. 4.1)

Netledningen bestéar af en ledning med 3 ledere:

L = fase (oftest sort, brun eller grd)
N = nulleder (oftest bld)
PE = beskyttelsesleder (gren/gul)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne
med en spaendingstester og derefter afbryde spaen-
dingen igen. Fasen (L) og nullederen (N) tilsluttes
tilslutningsklemmen.
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Vigtigt: Ombytning af tilslutningerne ferer senere

til kortslutning i enheden eller i sikringsskabet. Hvis
dette sker, skal de enkelte ledninger identificeres

og monteres igen. Der kan naturligvis installeres en
teend- og slukkontakt i netledningen (ved anvendelse
uden nadlysmodul).

5. Montering

e Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.

» Er produktet beskadiget, méa det ikke tages i brug.

e Sorg ved montering af lampen for, at den fastge-
res et sted uden vibrationer.

® Veelg et egnet monteringssted, hvor der er taget
hensyn til reekkevidde og beveegelsesregistrering.

Monteringstrin

e Lasn sikringsskruerne (det er ikke nedvendigt at
fierne sikringsskruerne komplet), og tag lampehu-
set af (fig. 5.1)

Afmeerk borehuller (fig. 5.2)

Bor huller, og seet rawlplugs i (fig. 5.3)

Montering ved synlig tilferselsledning (fig. 5.4)
Montering ved skjult tilferselsledning (fig. 5.5)
Tilslutning af tilslutningskablet (fig. 5.6)

Saet lampehuset pa, og skru sikringsskruerne fast
(fig. 5.7)

o Sla stremforsyningen til

6. Funktion

Standardindstillinger
Raekkeviddeindstilling: 10m

Tidsindstilling: 60 sekunder
Skumringsindstilling: Dagsdrift
Grundlys: Off

For at konfigurere lampen skal du downloade
STEINEL Smart Remote-appen fra din AppStore.
Du skal bruge en smartphone eller tablet (Android
Version 5.0 eller nyere, iOS version 8.0 eller nyere)
med Bluetooth.

Android iOS

Raekkeviddeindstilling

Reekkevidden kan indstilles trinlgst til mellem 1 og
10 m. Ved at indseette de vedlagte indstiksafskeerm-
ninger kan reekkevidden reduceres i fire retninger
(fig. 6.1).

Tidsindstilling

Den enskede lysperiode kan indstilles trinlost fra

5 sekunder til 60 minutter. Enhver beveegelse, som
registreres, inden denne tid er udlgbet, starter atter
tidsteelleren.

Skumringsindstilling
Lampens onskede aktiveringstaerskel
kan indstilles trinlest fra ca. 2 til 1000 lux.

Grundlys

Grundlysets lysstyrke kan indstilles mellem 10 % og
50 %.

Grundlysets varighed kan indstilles trinlast mellem
10 minutter og 30 minutter eller hele natten.

Backlight
Indstillingen for teending eller slukning af backlight
kan fastleegges manuelt.

Gruppering

Du har mulighed for at bruge RS PRO Connect
R10/R20/R30 som separat lampe eller sammenkob-
le flere lamper i grupper via tradles kommunikation.

| hver gruppe skal der fastleegges en gruppemaster

i Smart Remote-appen. Alle lamper i en gruppe
fungerer her ligesom gruppemasterens konfigura-
tion. Raekkevidden kan indstilles individuelt for alle
gruppedeltagere.

Nabofunktion

Nabofunktionen kan aktiveres og deaktiveres via
Smart Remote-appen. Her tilknyttes nabogrupperne
til den aktive lampegruppe. Gruppen reagerer pa
teendingssignaler fra den tilknyttede nabogruppe og
skifter afheengigt af indstillingerne til hovedlys eller
grundlys.

Tilstedevaerelsessensor-funktion
Tilstedevaerelsessensor-funktionen kan aktiveres og
deaktiveres via Smart Remote-appen. Tilstedevee-
relsessensor-funktionen bor aktiveres for at indstille
sensorens overvagning til et mere felsomt niveau
efter teending. P& denne made kan ogsé mindre
beveegelser som f.eks. arm- og handbevaegelser
registreres, efter at man er tradt ind i overvagnings-
omradet (med store beveegelser). Hermed undgéas
det, at beveegelser uden for det enskede overvag-
ningsomréde medfarer uensket teending, men at
lyset forbliver teendt pa grund af mindre beveaegelser.
For at undgé permanent teending skal der registre-
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res en bevaegelse mindst hvert tiende minut. Hvis
dette ikke sker, forlades den felsomme tilstand, og
lampen slukkes, nér efterlgbstiden er udigbet. Hvis
lampen utilsigtet forbliver teendt permanent, skal du
deaktivere tilstedevaerelsessensor-funktionen.

Lysfordelingskurve (fig. 6.2)

7. Tilbehoar

Nadlysmodul
EAN 4007841064143

8. Vedligeholdelse og pleje

Produktet er vedligeholdelsesfrit.
Lampehuset kan ved tilsmudsning rengeres med en
fugtig klud (uden rengeringsmiddel).

9. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bortskaffes
til miligvenlig genvinding.

Smid ikke elapparater ud
sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

I henhold til det europeeiske direktiv om kasserede
el- og elektronikapparater skal kasserede elappara-
ter indsamles separat og bortskaffes til miljgvenlig
genvinding.

10. Overensstemmelseserklaering

Hermed erkleerer STEINEL Vertrieb GmbH, at det
tradlese anleeg af typen RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20/RS PRO Connect R30 er

i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan lsese EU-overensstemmelseserklaeringens
komplette tekst under felgende internetadresse:
www.steinel.de

11. Producentgaranti

Som kaber har du de lovbestemte rettigheder over
for seelger. Safremt disse rettigheder eksisterer i dit
land, hverken afkortes eller begreenses de af vores
garantierkleering. Vi giver 5 ars garanti for fejlfri og
korrekt funktion pa dit STEINEL-Professional-
sensorteknologi-produkt. Vi garanterer, at dette
produkt ikke har materiale-, produktions- eller
konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroniske
komponenters og kablers funktionsevne og for, at
alle anvendte materialer og disses overflader ikke
har mangler.

Fremsaettelse af krav

Hvis du vil fremseette en reklamation over dit pro-
dukt, bedes du sende produktet komplet og fragtfrit
med den originale kebsdokumentation, som skal
indeholde kebsdato og produktbetegnelse, til din
forhandler Roliba A/S, Reklamationsafdelingen,
Hvidkeervej 52, DK-5250 Odense SV. Vi anbefaler,
at du opbevarer din kebsdokumentation sikkert,
indtil garantiperioden er udlgbet. Roliba A/S hasfter
ikke for transportomkostninger og risici under retur-
neringen af produktet.

Du finder informationer om gennemferelse af et
garantikrav pa vores hjemmeside www.roliba.dk

Hvis du har et garantitilfeelde eller et spergsmal til dit
produkt, kan du altid ringe pa tif. (+45) 6593 0357.
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12. Tekniske data
Mal (L x B x H i mm)

R10 rund: @ 300 x 55
R20 rund: @ 350 x 55
R30 rund: @ 420 x 55

R20 firkantet: 300 x 300 x 55
R30 firkantet: 350 x 350 x 55

13. Driftsforstyrrelser
Fejl Arsag

Afhjzelpning

Sensorlampen far M Sikring udlest, ikke slaet til,
ingen spaending ledning afbrudt

B Kortslutning i nettilfarslen
M En eventuel netaforyder er slaet fra

M SI3 sikring til, udskift, teend taend/
sluk-kontakt, kontrollér ledning med
en spaendingstester

W Kontrollér tilslutninger

M SIa netafbryderen til

Netspaending 220-240V, 50/60 Hz
Effektfaktor R10 rund: 0,88
R20 rund / R20 firkantet: 0,91
R30 rund / R30 firkantet: 0,92
Effekt
e Drift R10: 9 W /R20: 16 W/ R30: 24,5 W

e  Eget forbrug

<05W

Sensorlampen taender W Der er valgt en forkert skumrings-
ikke indstilling

B Nettilslutning slukket

B Sikring udlost

M Indstilles pa ny

W Teend
W SIa sikring til, udskift,
kontrollér evt. tilslutning

Sensorlampen slukker ikke B Konstant bevaegelse i overvagnings-

W Kontrollér omradet

omradet
Sensorlampen taendes, B Sensorlampe ikke monteret B Monter huset, sé det sidder fast
uden at der kan ses vibrationsfrit
beveegelser M Der var tale om en beveegelse, B Kontrollér omradet

som ikke blev registreret af personen
(beveegelse bag en vaeg, bevaegelse
af et lille objekt umiddelbart i nger-
heden af lampen etc.)

Lysstrom med skeerm R10 rund varm hvid 1100 Im
"Backlight slukket" R10 rund neutral hvid 1130 Im
R20 rund neutral hvid 2000 Im
R20 rund varm hvid 1950 Im
R30 rund neutral hvid 3200 Im
R30 rund varm hvid 3120 Im
R20 firkantet neutral hvid 1950 Im
R20 firkantet varm hvid 1900 Im
R30 firkantet neutral hvid 3150 Im
R30 firkantet varm hvid 3070 Im
Effektivitet med skaerm R10 rund varm hvid 124 Im/W
"Backlight slukket" R10 rund neutral hvid 127 Im/W
R20 rund neutral hvid 131 Im/W
R20 rund varm hvid 127 Im/W
R30 rund neutral hvid 134 Im/W
R30 rund varm hvid 131 Im/W
R20 firkantet neutral hvid 127 Im/W
R20 firkantet varm hvid 124 Im/W
R30 firkantet neutral hvid 132 Im/W
R30 firkantet varm hvid 129 Im/W

Sensorlampen taender B Hurtige bevaegelser undertrykkes for
ikke ved bevaegelse at minimere fejl, eller der er indstillet
et for lile overvagningsomréade
W Der er valgt en forkert skumrings-
indstilling

W Kontrollér omradet

M Indstilles pa ny

Driftsfejl pa nedbelysning
Fejl Arsag

Afhjaelpning

Backlight teender ikke B Nadbelysning oplader batteri

W Vent op til 24 h, indtil batteriet er
helt opladet

Grundlys Kan indstilles fra 10-50 %

Hovedlys Kan indstilles fra 50-100 %

Levetid LED 65.000 h, L80B10

Farvetemperatur for lyskilde 3000 K (varm hvid) / 4000 K (neutral hvid)
Farvegengivelsesindeks > 80

HF-teknologi 5,8 GHz (reagerer pa selv sma bevasgelser

uafheengigt af temperatur) / < 1 mW

Overvagningsomrade

360° med 160° &bningsvinkel.

Reekkevidde 1-10 m diameter, kan indstilles trinlost
Tidsindstilling 5's - 60 min
Skumringsindstilling 2-1.000 lux
Kapslingsklasse P20
Beskyttelsesklasse Il
Temperaturomrade -20 °C - +40 °C
Bluetooth-frekvens 2,4-2,48 GHz
Bluetooth-sendeeffekt 5dBm /3 mW
—-50-
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1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvetta

varten!

— Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus
(my&s osittainen) sallittu vain, mikali annamme
siihen luvan.

— Oikeudet teknista kehitysta palveleviin muutoksiin
pidatetaan.

Symbolit
A Vaaroista ilmoittava varoitus!

N
Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet

fﬁ Katkaise virta, ennen kuin suoritat
laitteelle mitdan toimenpiteita!

Asennus on tehtava jannitteettomana. Katkaise siksi
ensin virta ja tarkista jannitteettéomyys jannitteen-
koettimella.

e Tunnistinvalaisin litetdan verkkojannitteeseen.
Asennus on suoritettava asiantuntevasti.
Voimassa olevia asennus- ja litantaohjeita on
noudatettava.

e Kayta ainoastaan alkuperaisia varaosia.

e Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata
tuotteen.

e Taman valaisimen valonlahdetté ei voi vaihtaa;
koko valaisin on vaihdettava uuteen, jos valonlah-
de ei enda toimi (esim. sen kayttoian paatyttya).

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Kayttotarkoituksen mukainen kaytté

— Aktiivisella liketunnistimella varustettu, sisétiloihin
asennettava tunnistinvalaisin

— voidaan varustaa jélkik&ateen turvavalolla

Sisdanrakennettu suurtaajuustunnistin lahettaa
suurtaajuisia sahkOmagneettisia aaltoja (5,8 GHz) ja
vastaanottaa niiden kaiun. Tunnistin havaitsee kaiun
muuttumisen, kun valaisimen reagointialueella on
pienintakin liiketta.

Mikroprosessori laukaisee talloin “Kytke valo® -kés-
kyn. Tunnistus on mahdollista ovien, lasiruutujen tai
kevytrakenneseinien lavitse.

Huomautus: Suurtaajuustunnistimen lahetysteho on
n. 1 mW — t&mé on vain tuhannesosa matkapuheli-
men tai mikroaaltouunin lahetystehosta.

Toimituslaajuus, pydrea (kuva 3.1)
Tunnistinvalaisin

3 véliketta

2 suojusta

Tuotteen mitat, pydrea (kuva 3.2)

Laitteen yleiskuva, pyorea (kuva 3.3)
A Valaisinrunko

B Seinakiinnitysosa

C Kytkentaliitin

D Suojukset

E Suojusten lukitsimet

Toimituslaajuus, kulmikas (kuva 3.4)

Tunnistinvalaisin
3 véliketta
2 suojusta

Tuotteen mitat, kulmikas (kuva 3.5)

Laitteen yleiskuva, kulmikas (kuva 3.6)
Valaisinrunko

Seindkiinnitysosa

Kytkentaliitin

Suojukset

Suojusten lukitsimet

moow>

4. Sahkoliitanta
e Katkaise virta (kuva 4.1)

Verkkojohdon litanté (kuva 4.1)

Verkkojohtona kaytetdan 3-johtimista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = suojamaajohdin (vinred/keltainen)

Epaselvissa tapauksissa johdot on tunnistettava
jannitteenkoettimella; kytke sen jélkeen jalleen
jannitteettdmaksi. Vaihe (L) ja nollajohdin (N) litetaan
kytkentaliittimeen.

Tarkedaa: Liitantdjen vaihtuminen keskendan johtaa
oikosulkuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tassa
tapauksessa yksittaiset johtimet on tunnistettava

ja yhdistettéava uudelleen. Verkkojohtoon voidaan
asentaa verkkokytkin virran kytkemiseksi ja katkaise-
miseksi (kaytettdessa ilman varavalomoduulia).
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5. Asennus

e Tarkista, ettd missdan komponentissa ei ole
vaurioita.

o Al3 ota tuotetta kéyttd6n, jos siind on vaurioita.

® Valaisimen asennuksessa on varmistettava, etta
valaisin kiinnitetaan tarinattémaan paikkaan.

e Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa
huomioon toimintaetéisyys ja toiminta-alue.

Asennuksen vaiheet

o Kierra kiinnitysruuveja auki (kiinnitysruuvien
poistaminen ei ole tarpeen) ja irrota valaisinrunko
(kuva 5.1)

Merkitse reiat (kuva 5.2)

Poraa reiét ja aseta tulpat (kuva 5.3)

Johdon pinta-asennus (kuva 5.4)

Johdon uppoasennus (kuva 5.5)

Liita litantajohto (kuva 5.6)

Aseta valaisinrunko ja kirista kiinnitysruuvit (kuva 5.7)
Kytke virta paalle

6. Toiminta
Tehdasasetukset
Toiminta-alueen rajaus: 10 m
Kytkentaajan asetus: 60 sekuntia
Hamaryystason asetus:  paivakayttod
Perusvalaistus: Off

STEINEL Smart Remote -sovellus on ladattava
AppStore-myyméalasta valaisimen konfigurointia
varten. Tarvitset Bluetooth-kelpoisen alypuhelimen
tai tabletin (Android-versio 5.0 tai sitd uudempi,
iOS-versio 8.0 tai sita uudempi).

ETEE

Android

[m] & [m]

Toimintaetaisyyden rajaus

Toimintaetéisyys voidaan asettaa portaattomasti

1 ja 10 metrin vélille. Valaisimen mukana toimitetuilla
suojuksilla toimintaetéisyytté voidaan rajata neljadn
suuntaan. (Kuva 6.1)

Kytkentaajan asetus

Valaisimen kytkent&aika voidaan asettaa portaatto-
masti 5 sekunnin ja enintéédn 60 minuutin vélille.
Jokainen tdman ajan kuluessa havaittu liike kaynnis-
taa kytkentaajan uudelleen.

Hamaryystason asetus
Valaisimen haluttu kytkeytymiskynnys voidaan aset-
taa portaattomasti noin 2 luksin — 1000 luksin vélille.

Perusvalaistus

Perusvalaistuksen kirkkaus voidaan asettaa 10 % ja
50 % valille.

Perusvalaistuksen kesto voidaan asettaa portaat-
tomasti 10 minuutin ja 30 minuutin valille tai koko
pimeéan ajan pituiseksi.

Backlight
Backlight-toiminnon kytkemisen tai katkaisemisen
asetus voidaan méaarittdd manuaalisesti.

Ryhmitys

RS PRO Connect R10/R20/R30 -valaisinta on
mahdollista kayttaa yksittisena valaisimena tai se
voidaan kytke& langattoman yhteyden kautta osaksi
useampien valaisimien muodostamaa ryhméaa.
Jokaiselle ryhmalle on Smart Remote -sovelluksen
kautta maarattava ryhman Master-valaisin. Kaikki
ryhman valaisimet toimivat Master-valaisimen maari-
tyksen mukaisesti. Toimintaetéisyys voidaan asettaa
yksilollisesti kaikille ryhmaan kuuluville valaisimille.

Naapuritoiminto

Naapuritoiminto voidaan aktivoida / poistaa kaytosta
Smart Remote -sovelluksen avulla. Sen kautta koh-
distetaan aktiivisen valaisinrynméan naapuriryhmét.
Aktiivinen ryhma tottelee kohdistetun naapuriryhman
kytkentasignaaleja ja kytkee asetusten mukaisesti
paavalaistukselle tai perusvalaistukselle.

Lasn&olotunnistintoiminto
Lasn&olotunnistintoiminto voidaan aktivoida /
poistaa kaytdstda Smart Remote -sovelluksen avulla.
Lasngolotunnistintoiminto tulisi aktivoida, kun tunnis-
tin halutaan saataa toimimaan herkemmin paallekyt-
kennan jalkeen. Silloin tunnistin pystyy havaitsemaan
esimerkiksi toiminta-alueelle menemisen jalkeen (isot
likkeet) myds pienempia liikkeité (esimerkiksi kési-
varren tai k&den liikkeet). Sen ansiosta liike halutun
toiminta-alueen ulkopuolella ei johda tahattomaan
kytkeytymiseen ja valo jaa paalle kytketyksi pienten
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likkeiden vaikutuksesta. Jatkuvan paallekytkey-
tymisen vélttdmiseksi on kymmenen minuutin

vélein havaittava vahintéén yksi like. Jos néin ei

ole, herkésta toiminnosta poistutaan ja valaisin
kytkeytyy kytkentéajan kuluttua pois paalté. Kytke
lasnéolotunnistintoiminto pois paélta, jos valaisin jaa
epatoivotusti jatkuvasti kytketyksi.

Valonjakokayra (kuva 6.2)

7. Lisavarusteet

Turvavalomoduuli
Sahko-nro / EAN 4007841064143

8. Huolto ja hoito

Tuote on huoltovapaa.
Valaisimen runko voidaan puhdistaa kostealla linalla
(&la kayta puhdistusaineita).

9. Havittdminen

Séahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ymparistdystavalliseen kierratykseen.

Ala heitd sahkolaitteita talousjatteiden
sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen séhkd- ja elekt-
roniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalli-
seen lainsaadantdon saattamisen mukaisesti kayt-
tokelvottomat sahkolaitteet on kerattava erikseen ja
toimitettava ymparistdystavalliseen kierratykseen.

10. Selvitys yhdenmukaisuudesta

STEINEL Vertrieb GmbH vakuuttaa taten, etta
radiolaitetyyppi RS PRO Connect R10/RS PRO
Connect R20/RS PRO Connect R30 on direktiivin
2014/53/EU asettamien vaatimusten mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on
luettavissa kokonaan seuraavassa osoitteessa:
http://www.steinel.de

11. Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi
voimassa oleviin lakisaateisiin takuuoikeuksiin. Tama
takuuilmoitus ei lyhenna tai rajoita niitd. Myénnam-
me sinulle STEINEL-Professional-tunnistintekniikan
tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja asian-
mukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun.
Takaamme, ettei tdssa tuotteessa ole materiaali-,
valmistus- ja rakennevikoja. Takaamme kaikkien
elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn
seka kaikkien kaytettyjen raaka-aineiden ja niiden
pintojen virheettémyyden.

Vaatimuksen esittdminen

Jos haluat tehda tuotteestasi reklamaation, toimita
tuote taydellisena ja rahti maksettuna yhdesséa
ostotositteen (sisallettava tiedot ostopéivayksesta ja
tuotenimikkeestd) kanssa ostopaikkaan. Suositte-
lemme siksi ostotositteen huolellista sailyttamista
aina takuuajan paattymiseen asti. STEINEL ei
vastaa palautukseen liittyvista kuljetuskuluista ja
-riskeista.

Tietoja vaatimuksen esittdmisesta takuutapauk-
sessa loytyy kotisivuiltamme www.steinel-
professional.de/garantie
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12. Tekniset tiedot
Mitat (P x L x K, mm)

R10 pyodrea: @ 300 x 55
R20 pyorea: @ 350 x 55
R30 pyorea: @ 420 x 55
R20 kulmikas: 300 x 300 x 55
R30 kulmikas: 350 x 350 x 55

Verkkojannite 220-240V, 50/60 Hz

Tehokerroin R10 pyorea: 0,88
R20 pyorea / R20 kulmikas: 0,91
R30 pyored / R30 kulmikas: 0,92

Teho

e Kaytto R10: 9 W/ R20: 16 W / R30: 24,5 W

e  Tehonkulutus <05W

Valovirta kuvun kanssa R10 pyorea WW 1100 Im

“Backlight sammutettu” R10 pyodrea NW 1130 Im
R20 pyodrea NW 2000 Im
R20 pyorea WW 1950 Im
R30 pydrea NW 3200 Im
R30 pyodrea WW 3120 Im
R20 kulmikas NW 1950 Im
R20 kulmikas WW 1900 Im
R30 kulmikas NW 3150 Im
R30 kulmikas WW 3070 Im

Hybtysuhde kuvun kanssa R10 pyorea WW 124 Im/W

“Backlight sammutettu” R10 pydrea NW 127 Im/W
R20 pydrea NW 131 Im/W
R20 pydrea WW 127 Im/W
R30 pyorea NW 134 Im/W
R30 pyorea WW 131 Im/W
R20 kulmikas NW 127 Im/W
R20 kulmikas WW 124 Im/W
R30 kulmikas NW 132 Im/W
R30 kulmikas WW 129 Im/W

Perusvalaistus asetettavissa 10-50 %

Paavalaistus asetettavissa 50-100 %

LEDin polttoika

65 000 h, L80B10

Lampun varilampdtila

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

Varintoistoindeksi

> 80

Suurtaajuustekniikka

5,8 GHz (reagoi lampdtilasta riippumatta pienimpiinkin
likkeisiin) / < 1 mW

Toiminta-alue

360°, avauskulma 160°

Toimintaetaisyys

Halkaisija 1-10 m, portaattomasti asetettavissa

Kytkentaajan asetus

5s...60 min

Hamaryystason asetus 2-1000 luksia
Kotelointiluokka P20
Suojausluokka I
Lampdtila-alue -20°C-+40°C
Bluetooth-taajuus 2,4-2,48 GHz
Bluetooth-lahetysteho 5dBm /3 mW

- 55—

FI



13. Kayttéhairiot
Hairi6é Syy

Hairién poisto

Tunnistinvalaisimen jannite M sulake on lauennut, ei kytketty
puuttuu paélle, katkos johdossa

B oikosulku verkkojohdossa
W valo sammutettu mahdollisesti verk-
kokytkimella

B kytke sulake paélle, vaihda sulake,
kytke verkkokytkin paélle, tarkista
johto jannitteenkoettimella

M tarkasta litannat

B kytke verkkokytkin paalle

Tunnistinvalaisin ei
kytkeydy péaalle

M vaara hamaryystason asetus
M verkkokytkin pois paalta
H sulake on lauennut

M s&ada uudelleen

W kytke paalle

W kytke sulake paélle, vaihda sulake,
tarkista liitanté tarvittaessa

Tunnistinvalaisin ei
kytkeydy pois

M jatkuvaa liiketta toiminta-alueella

M tarkista alue

Tunnistinvalaisin kytkeytyy B tunnistinvalaisinta ei asennettu liikku-
ilman havaittua liiketta mattomasti
M likettd on ollut, mutta tarkkailija ei
pystynyt havaitsemaan sita (like
seinan takana, pienen kohteen liike
valaisimen valittdmassa laheisyydes-
sa jne.)

M asenna valaisin kiintedan
likkumattomaan alustaan
M tarkista alue

Tunnistinvalaisin ei kyt-
keydy liikkeesta huolimatta

M nopeat likkeet ohitetaan hairiiden
minimoimiseksi tai toiminta-alue on
asetettu lian pieneksi

W vaara hamaryystason asetus

M tarkista alue

W s&ada uudelleen

Turvavalon toimintahairié

Hairio Syy

Hairién poisto

Backlight ei M turvavalo lataa akkua
kytkeydy

M odota enint. 24 h, kunnes akku on
ladattu tayteen
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1. Om dette dokumentet

Les dokumentet ngye og ta vare pa det!

— Med opphavsrett. Ettertrykk, ogsa i utdrag, kun
med Var tillatelse.

— Det tas forbehold om endringer som tjener teknis-
ke fremskritt.

Symbolforklaring

A Advarsel om fare!

N
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstrukser

fﬁ Koble fra stremtilferselen for du
foretar arbeider pa apparatet!

Ved montering ma stremledningen som skal
tilkobles, veere uten spenning. Sla derfor forst av
stremmen og bruk en spenningstester til & kontrol-
lere at stremtilferselen er stanset.

e Under installasjonen av sensorlampen kommer
man i berering med stremnettet. Arbeidet skal
derfor utferes av fagfolk i henhold til de lokale
elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblingskrav
(f.eks. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-
1, CH-SEV 1000)

® Bruk kun originale reservedeler.

* Reparasjoner skal kun utferes pa autoriserte
verksteder.

e | yskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut.
Dersom lyskilden skal erstattes (f.eks. mot slutten
av levetiden), ma hele lampen skiftes ut.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Forskriftsmessig bruk

— Innelampe med sensor og aktiv bevegelsessensor
for montering innenders

— Kan etterutstyres med nedlys

Den integrerte HF-sensoren sender ut heyfrekvente

elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og mottar ekko-

et fra disse. Sensoren merker ekkoforandringene fra

selv de minste bevegelser i lampens deknings-

omrade, og en mikroprosessor utleser sa koblings-

befalingen «Tenn lys». Bevegelser kan ogsa

registreres giennom derer, glassflater eller tynne

vegger.

Merk: HF-sensorens hoyfrekvenseffekt er ca. 1 mW
— det er kun en tusendel av sendeeffekten til en
mobiltelefon eller en mikrobelgeovn.

Leveringsomfang rund (ill. 3.1)
Sensorlampe

3 avstandsstykker

2 dekkplater

Produktmal rund (ill. 3.2)

Apparatoversikt rund (ill. 3.3)
A Lampehus

B Veggbrakett

C Koblingsklemme

D Dekkplater

E Lasetaster til dekkplater

Leveringsomfang firkantet (ill. 3.4)

Sensorlampe
3 avstandsstykker
2 dekkplater

Produktmal firkantet (ill. 3.5)

Apparatoversikt firkantet (ill. 3.6)
Lampehus

Veggbrakett
Koblingsklemme

Dekkplater

Lasetaster til dekkplater

mooOw>

4. Elektrisk tilkobling

* Sl av stremtilferselen (ill. 4.1)
Tilkobling av nettledningen (ill. 4.1)

Nettledningen bestéar av en 3-ledet kabel:
L = fase (som regel svart, brun eller gra)
N = nulleder (som regel bla)

PE = jordleder (grenn/gul)

| tvilstilfeller ma ledningene kontrolleres med en
spenningstester. Deretter slas stremtilfarselen
av igjen. Fase (L) og nulleder (N) kobles til kob-
lingsklemmen.

Viktig: Forveksles koblingene, vil dette senere fore
til kortslutning i apparatet eller i sikringsskapet. | s&
tilfelle mé de enkelte kablene identifiseres og kobles
til p& nytt. Det kan selvsagt monteres en bryter

pé nettledningen til & sl& AV og PA (ved bruk uten
nadlysmodul).
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5. Montering

e Kontroller alle komponenter for skader.
e |kke ta produktet i bruk dersom det er skadet.

* P4se at lampen monteres slik at den ikke kan vibrere.

® \elg et egnet monteringssted og ta hensyn til
rekkevidde og bevegelsesregistrering.

Fremgang ved montering:

* [ gsne sikringsskruen (det er ikke nedvendig &
fierne den helt) og ta av lampehuset (ill. 5.1)
Tegn borehull (ill. 5.2)

Bor hull og sett inn plugger (ill. 5.3).
Montering ved apen ledningsfaring (ill. 5.4)
Montering ved skjult ledningsfering (ill. 5.5)
Koble til ledningen (ill. 5.6)

Sett pa lampehuset og trekk til sikringsskruen
(ill. 5.7)

o Sla pa stremforsyningen

6. Funksjon

Fabrikkinnstillinger
Rekkeviddeinnstilling: 10m

Tidsinnstilling: 60 sekunder
Skumringsinnstilling : dagslysmodus
Grunnlys: Off

For konfigurering av lampen ma du laste ned
STEINEL Smart Remote-appen fra din app-butikk.
Du trenger en Bluetooth-aktivert smarttelefon

eller nettbrett (Android-versjon 5.0 eller nyere,

iOS versjon 8.0 eller nyere).

Android i0S

Rekkeviddeinnstilling

Rekkevidden kan stilles trinnlast inn mellom 1 og

10 m. Rekkevidden kan reduseres i fire retninger
ved at du setter pa de vedlagte dekkplatene. (ill. 6.1)

Tidsinnstilling

@nsket belysningstid kan stilles trinnlast inn fra fem
sekunder til 60 minutter. Tidsuret starter pa nytt hvis
den registrerer noen form for bevegelse for denne
tiden er utlopt.

Skumringsinnstilling
@nsket reaksjonsniva for lampen kan stilles inn
trinnlgst fra ca. 2 til 1000 lux.

Grunnlys

Lysstyrken for grunnlyset kan stilles trinnlgst inn fra
10 % til 50 %.

Varigheten for grunnlyset kan stilles trinnlost inn fra
10 minutter til 30 minutter eller for hele natten.

Backlight
Innstillingen for inn- eller utkobling av backlight kan
fastlegges manuelt.

Gruppering

RS PRO Connect R10/R20/R30 kan brukes som
enkeltlampe, eller flere lamper kan kobles sammen
i grupper via tradles kommunikasjon.

| hver gruppe méa det bestemmes en gruppemaster
i Smart Remote-appen. Alle lampene i en gruppe
agerer analogt med konfigureringen av gruppemas-
teren. Rekkevidden kan stilles individuelt inn for alle
gruppedeltakerne.

Funksjon som tenner neste lampe

Funksjonen som tenner neste lampe («nabofunksjon»)
kan aktiveres eller deaktiveres via Smart Remote-
appen. Da tilordnes nabogruppene til den aktive
lampegruppen. Gruppen lytter til innkoblingssignaler
fra den tilordnede nabogruppen og kobler inn hoved-
lyset eller grunnlyset, avhengig av innstillingene.

Tilstedevaerelsesmelder-funksjon
Tilstedevaerelsesmelder-funksjonen kan aktiveres
eller deaktiveres via Smart Remote-appen. Tilstede-
veerelsesmelder-funksjonen ber aktiveres for & gjere
sensorens registrering mer falsom etter innkobling.
Dermed kan for eksempel ogséd mindre bevegelser
som arm- eller handbevegelser registreres etter at
noen har gatt inn i dekningsomradet (med store
bevegelser). P4 denne méaten unngéas det at beve-
gelser utenfor det enskede dekningsomradet forer til
uensket innkobling, men at sma bevegelser gjor at
lyset forblir tent. For & unngé permanent innkobling
ma det registreres minst én bevegelse hvert tiende
minutt. Er dette ikke tilfelle, forlates den felsomme
modusen, og lampen kobles ut etter at belysnings-
tiden er omme. Skulle lampen lyse kontinuerlig uten
grunn, m& du deaktivere tilstedevaerelses-
melder-funksjonen.

Lysfordelingskurve (ill. 6.2)
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7. Tilbehor

nadlysmodul
EAN 4007841064143

8. Vedlikehold og stell

Produktet er vedlikeholdsfritt.
Skulle lampehuset bli skitten, kan det rengjeres
med en fuktig klut (uten rengjeringsmiddel).

9. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbeher og emballasje skal
resirkuleres pa en miligvennlig méate.

Garantikrav

Dersom du ensker & reklamere pé produktet, ma
du pakke det godt inn, frankere det og sende hele
produktet i retur sammen med original kjgpskvitte-
ring som viser kjgpsdato og produktnavn. Produktet
sendes til forhandler eller direkte til oss: Vilan AS -
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler
deg derfor & ta godt vare pa kjgpskvitteringen til
garantiperioden er utlopt. STEINEL tar ikke ansvar
for transportkostnader eller risiko i sammenheng
med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjer garantikrav gjelden-
de finner du pa hjemmesiden var, www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav
eller spersmal angdende produktet ditt. Du nar oss
pa +47 22 72 50 00.

Ikke kast elektriske apparater i
husholdningsavfallet!

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for
elektriske apparater og brukte elektriske apparater,
0g i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektris-
ke apparater som ikke lenger kan benyttes, samles
opp atskilt fra annet seppel og gjenvinnes pa en
miligvennlig méate.

10. Samsvarserklaering

Herved erkleerer STEINEL Vertrieb GmbH at det
tradlese anlegget av type RS PRO Connect R10/RS
PRO Connect R20/RS PRO Connect R30 oppfyller
kravene i direktiv 2014/53/EU. Du finner EU-sam-
svarserklaeringen i sin helhet pé felgende internett-
adresse: www.steinel.de

11. Produsentgaranti

Som kjgper har du eventuelt lovfestede mangel-
eller garantirettigheter overfor selger. | den grad dis-
se rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes
eller forkortes de pa grunn av var garantierkleering.
Vi gir deg fem ars garanti pa at ditt sensorprodukt
fra STEINEL Professional er uten mangler og fun-
gerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet
ikke har material-, produksjons- eller konstruksjons-
feil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler
fungerer, og at alle materialer og overflater er uten
mangler.
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12. Tekniske spesifikasjoner

Mal (I x b x h i mm)

R10 rund: @ 300 x 55
R20 rund: @ 350 x 55
R30 rund: @ 420 x 55
R20 firkantet: 300 x 300 x 55
R30 firkantet: 350 x 350 x 55

13. Diriftsfeil
Feil

Arsak

Tiltak

Sensorlampen har ikke
spenning

M Sikringen er gatt, ikke slatt pa,
brudd pa ledningen

W Kortslutning i nettledningen
M En eventuell ledningsbryter er slétt av

B Aktiver sikringen, sett i ny,
sl& pa ledningsbryteren, kontroller
ledningen med en spenningstester
W Kontroller koblingene
M SIa péa bryteren

Sensorlampen tennes ikke

B |kke korrekt valgt skumringsinnstilling
M Nettbryter er AV
M Sikringen er gatt

B Ny innstilling

W Sia PA

B Aktiver sikringen, sett i ny, kontroller
ev. koblingene

Sensorlampen slukkes
ikke

B Permanente bevegelser i
dekningsomradet

W Kontroller omradet

Sensorlampen tennes
uten synlig bevegelse

B Sensorlampen er ikke vibrasjons-
sikkert montert

M Det er bevegelser i omradet som
observataren ikke ser (bevegelser
bak vegg, et lite objekt beveger seg
i umiddelbar neerhet av lampen etc.)

B Monter lampehuset godt

W Kontroller omradet

Sensorlampen tennes ikke

til tross for bevegelser

B Raske bevegelser undertrykkes for
feilminimering, eller det er innstilt et
for lite registreringsomrade

B |kke korrekt valgt skumringsinnstilling

W Kontroller omradet

B Ny innstilling

Driftsforstyrrelse nadlys

Feil

Arsak

Tiltak

Backlight tennes ikke

B Nadlyset lader opp batteriet

W Vent i opptil 24 timer til batteriet er
fulladet

Spenning 220-240V, 50/60 Hz

Effektfaktor R10 rund: 0,88
R20 rund / R20 firkantet: 0,91
R30 rund / R30 firkantet: 0,92

Effekt

e Drift R10: 9 W/ R20: 16 W / R30: 24,5 W

e  Egenforbruk <05W

Lysstrom med deksel R10 rund VH 1100 Im

«Backlight slatt av» R10 rund NH 1130 Im
R20 rund NH 2000 Im
R20 rund VH 1950 Im
R30 rund NH 3200 Im
R30 rund VH 3120 Im
R20 firkantet NH 1950 Im
R20 firkantet VH 1900 Im
R30 firkantet NH 3150 Im
R30 firkantet VH 3070 Im

Effekt med deksel R10 rund VH 124 Im/W

«Backlight slatt av» R10 rund NH 127 Im/W
R20 rund NH 131 Im/W
R20 rund VH 127 Im/W
R30 rund NH 134 Im/W
R30 rund VH 131 Im/W
R20 firkantet NH 127 Im/W
R20 firkantet VH 124 Im/W
R30 firkantet NH 132 Im/W
R30 firkantet VH 129 Im/W

Grunnlys kan stilles inn fra 10-50 %

Hovedlys kan stilles inn fra 50-100 %

Levetid LED 65 000 t, L80B10

Fargetemperatur lyselement

3000 K (VH) / 4000 K (NH)

Fargegjengivelsesindeks

> 80

HF-teknologi

5,8 GHz (reagerer temperaturuavhengig pa de minste
bevegelser) / < 1 mW

Dekningsomrade

360° med 160° &pningsvinkel

Rekkevidde 1-10 m diameter, trinnlast justerbar
Tidsinnstilling 5 sek. - 60 min.
Skumringsinnstilling 2-1000 lux
Kapslingsgrad P20
Kapslingsklasse Il
Temperaturomrade -20 °C - +40 °C
Frekvens Bluetooth 2,4-2,48 GHz
Sendeeffekt Bluetooth 5dBm /3 mW
-60 -
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1. Zxetika pe avtd 1o €yypado

Mapakalovpe dlafalete TIPOOEKTIKA Kal dtadu-

Aayete!

— Karoxupwpeévn texvoyvwaoia. Avatimwaon, akopa
KQl ATOCTIACPATIKA, HOVO KATOTIV SIKAG UAG
€YKPLoNG.

— Me emdUAAEN TPOTIOTTOINCEWY, Ol OTIOIEG EELTIN-
PETOVV OTNV TEXVOAOYIKN TIPO00.

E€nynon ocupuBoAwv
A Mpoeldotoinan evwTtiov KIVvOOVWV!

MapaTmopTr} G€ onEia KEWEVOL TO
gyypago.

2. l'evikég vTtobeifelc aopaielag

Mpuwv amd tnv ekTéAEOn KABe epyaaciag

A OTN CUOKEUN TIPETIEL VA SIAKOTITETE TNV

TPododoacia NAEKTPIKNAG Taong!

Katd Tnv eykatdoTtaon TIPETIEL O TIPOC oUVOEDN

NAEKTPIKOG aywyoc va eival EAeVBEPOC NAEKTPIKAG

TAONG. ZLVETIWC TIPETEL TIPWTA VA SIAKOTITETE TO

NAEKTPIKO PEVUA KA VA EAEYXETE UE SOKIUAOTIKO

TAoNG av PAYUATL €XEL SIAKOTIEL N TTAPOXH) NAEKTPEL-

KAC Téonc.

e Katd TNV eyKaTAoTaon ToL AloBNTHEIOL AQUTTTH-
0a TIPOKEITAL YIA £PYACIA OTO SIKTUO NAEKTPIKNG
TAONG. ZLVETIWC TIPETIEL VA EKTEAEITAL EEEIOIKEL-
péva Kal cLPIPWVA LE TIG OXETIKEG TTPOSIAYPADES
€YKATAOTAONC TNG EKACTOTE XWPEAC KAl TOUG
kavoviopoLg ouvdeonc. (r.x. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

® XPNOIWOTIOIEITE UOVO YVNOIA AVTOAAGKTIKAL.

o ETIOKEVEC ETUTPEMETAL VA EKTEAOVVTAL OVO ATIO
e€eIBIKELUEVA OUVEPYEIQL.

* H 1mnyn ¢wtdg autol Tou Aaumtrpa dev eival
QVTIKATAOTACIUN, OE TIEP(TTTWON TIOUL TIPETTEL VA
QVTIKATAOTABE N TINYH GWTOC (TT.X. Ye TN AREN
e Sildpkelac (wng TNG), TIPETEL VA QVTIKATACTA-
Bel OAOKANPOC O AQUTTTAPAC.

3. RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Xprion cOpGWVa PE TOLG KAVOVIGHOUG

— AloBNTAPIOC ECWTEPIKOC AQUTITAPAC PE EVEQYO
QVIXVEUTH KIVAOEWV VIO EYKATACTAON OE E0WTEPL-
KOUG XWPOULG

— e duvatodTNTA K VEOU EEOTTAICIOHOD GWTOC
avaykng

O evowpATWPEVOC AIoBNTAPAS LWNAWY CUXVOTATWY
EKTTEUTIEL NAEKTPOLIAYVNTIKA KOPATA LPNAWY CUXVO-
™MTwv (5,8 GHz) kat AauBdvel TNV NXw Toug. Me tnv
TIAPAUIKPN Kivnon eviog Twy oplwv avixveuong Tou
AQUTTTAPA, 0 ALBBNTAPAG eVTOTTCEL TNV AAAQY TNG
nXoug.

‘Evag pikpoemetepyaotric Sivel TOTE TNV EVIOAN
«Evepyomnoinon ¢wtdc». H avixveuon peoa ano nop-
TEG, LANOTIIVAKEG Kal AETTTOUC TOIXOUC elval EDIKTH.

Ymédeign: H 1ox0g bhnAng cuxvoTNTAG TOU AIoON-
pa LYNAWV cuxvotNTwy (HF) avépxetal ep. oe
1 mW — auto eival povo €va 10000T6 TNG 1oxLOC
EKTIOUTING EVOG KIVNTOU TNAEDWVOU 1 plaG CUCKEL-
G UIKOOKUUATWV.

Meplexdpevo cLoKELAOIAC OTPOYYUAOS (K. 3.1)
AloBNTrAPIOG AauITrPAg

3 Alaotdpla

2 Mdokeg

Al0OTACEIC TIPOIOVTOC OTPOYYUAO (ELK. 3.2)

ETiokomnon cuokeung oTpoyyuAod (k. 3.3)
A TTAaiolo Aapurttrpa

B >triplypa Toixou

C Akpodektng olvdeong

D Mdokeg

E Aoddieeg yia pdokeg

Meplexdpevo cuokevaoiag Ye ywvia (elk. 3.4)

AloBNTrAPIOG AauITrPAg
3 Alaotdpla
2 Mdokeg

Al0oTACEIC TIPOIOVTOC pe ywvia (elK. 3.5)

Emokomnnon cuokeung pe ywvia (k. 3.6)
MAaiolo Aapmtrpa

2TrAplypa Toixou

AKPOSEKTNC oLVOEDNG

Maokeg

AodAAeleg yia PAoKeg

moow>

4. HAekTpIKN oOvoeon

o Alakorrete Tpododoaoia pevuartog (k. 4.1)
2 Uvdeon aywyoL Tpododoaoiag (eik. 4.1)

O aywyog Tpododooiag anoTeAsTal ard KAAWSIO
3 ouppdTwy:

L = ®don (ouvnbwg pavpo, Kade f YKol

N = OudETtepog aywyoc (ouvnBwe UTTAE)

PE = Aywydc yeiwong (mpdoivo/kitpvo)

2 € epmTwon audBoAIDY TIREMEL va TTPORE(TE oE
Qvayvwpelon TwV Aywywv Le SOKIUAOTIKO TAoNG.
Katorv anoouvoeeTe TIAAL artd TNV NAEKTEIKN
Téon. ®daon (L) kat oudeTEPOC aywyoc (N) cuvoeo-
VTAl OTOV AKPOJEKTN OLVOEDNG.

Mpoooxn: To umepdepa Twv cuvoEcewy Ba
TIPOKCAAEDEL APYOTEQPQA OTN CUOKELN 1) OTOV TTivaka
QoDAAEIWV BPAXUKUKAWA. 2 TNV TIEPITTTWON AUTH
TIPETEL VA YIVEL EK VEOU QvVAyVWPLON TWV UEPIOVW-
UEVWV KAAWSIWV Kal ETIAvVacVOEDN. 2TOV aywyod
TPOH0dOCIAC PTopPEl PUOIKA Va UTTAPXEL SIAKOTITNG
SIKTUOUL TPODOdOTIAC yia evepyoroinon ) anevep-
yortoinon (yla xprjion xweic dopooTtolxeio dwtog
EKTAKTNG QVAYKNC).

5. Eykataotaon

® EAEyxeTe OAa T £€QPTNUATA OXETIKA PE BAGPBEG.
® e mepimtwon BAaBWV dev ETUTPEMETAL N AEL-
TOLPYIA TOL TIPOIOVTOG.

Katd Tnv eykatdotaon Tou AQUTTTHPA TIPETIEL Va
TIPOCEEETE (VOTE N OTEPEWOT) TOU VA YIVEL XWPIG
va EMOEXETAL KPAOAGLIOUG.

Em\éyete katdAANAO onpeio eykatdotaong Aau-
BavovTag umoYwn TNV EPPEAEIA KAL TNV AVIXVELON
KIVACEWV.

Brjpata eykatdotacng

® AlveTe A0POANIOTIKEG Bideg (Oev anmatteital
ANPENG adaipeon Twv acHAAICTIKWY BIOwV) Kat
adalpeite MAQIcI0 GWTIOTIKOU (E1K. 5.1)

2 nuadeveTe onpeia yia TpUmeg (ek. 5.2)
AvolyeTe TPUTEG Kal TOMOBETE(TE OUTAT (EK. 5.3)
Eykatdaotaon pe e€wtoixio aywyo (k. 5.4)
Eykatdaotaon pe evéoTtoixio aywyo (eik. 5.5)
2LVOEETE KAAWOIO cLVOEDNG (EIK. 5.6)
[MpocapuodleTe TAQICIO WTIOTIKOU KAl BIOWVETE
Bideg aodaiiong (ek. 5.7)

Evepyoroleite Tpododocia pevpatog

6. Aeitoupyia

PuBpioelg epyootaciov

P0OBuion eupéieiag: 10m

P0Buion xpovou: 60 devtepoAentTa
P0Buion evaicbnaoiag: Aertouvpyia nuépag
Baokoé ¢pwg: Off

lMa TN puBpIoN ToL AaUTTNPA TIPETEL va kaTteBAoe-
Te 1o STEINEL Smart Remote App amno 1o dIkd 0ag
AppStore. Eival anapaitnto €va Smartphone pe
Bluetooth r} Tablet (Android €kdoon 5.0 ) vedtepn,
iOS €kdoon 8.0 1} vedTepn).

Android

P0Buion eppérelag

H eppeéAeia pmopei va pubulotei adlaBadunta
petalL 1 kat 10 m. Me edbappoyr TwV CLVNUUEVWY
UOAOKWVY TIPOCAPHIOYNG UTIOPEL VA TIEPLOPIOTEL N
eUPENEIQ OE TECOEPIC KATELBUVOELC. (EIK. 6.1)

P0Bpion xpévou

H ermBuuntr dldpkela dwTiopoL UTopel va pub-
piotel adlaBabunta anod 5 deuTePOAETTA £WG TO
avwTepo B0 Aetttd. Me k&Be avixveuon kivnong mpwv
ano TNV MAPEAEVON AUTOU TOU XPOVOU YIiVETAL €K
VEOU EKKIVNGN TOUL XPOVOUETPOU.

P06uion evaiobnoiag

To emBupunTd O6PLO ELAICBNGIAC TOL AauTTrPA
uropel va puBuiotel adlaBdbunta amno mep. 2 £wg
1000 Lux.

Baowkoé ¢wg

H dwTtevoTnTa ToL BACIKOL PWTOC UTIOPEL va puB-
piotel adlaBdBunta petagd 10% kat 50%.

H didpkela Tou Baoikol GwToG PMnopel va puBuloTel
adlapBabunta petagd 10 Aemtwy kat 30 AeTTwy f yia
OAN TN VOXTA.

Backlight
H puBuIon yla evepyortoinon ri arevepyomnoinon
Backlight pmopei va kaBoploTei xelpokivnTa.
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Opadotoinon

Yapxet N SuvaTdTNTA ASTOLPYIAG TOL AQUTTTr P

RS PRO Connect R10/R20/R30 wg armAoL Aaurttrpa
1l HEOW QoLPPATNG ETUKONVWVIAG OE OPAOEG.

> € kABe opdda MPETEL va kaBoploTel oTo Smart
Remote App €vag Master opddag. ‘OAot ot AQuTTTrpeg
O€ pia opada Asttoupyolv avaAoya pe Tn pUBHIoN
Tou Master opadag. H epBeéleia pmopei va puBpioTel
€EATOUIKELPEVA VI OAQ TA PEAN TNG OPIAdAG.

Aettoupyia eyyvtntag

H Aerroupyia eyy0tnTag propel va evepyomnoindei f
va arevepyoroinBel peow Smart Remote App. ‘Etol
KATATAOCOOVTAL Ol OPAGEG EYYUTNTAG TNG EVEPYOUG
opddag Aaprttripwy. H opdda umakovel oe onudadia
EVEPYOTIOINONG TNG KATATAYUEVNG OpAdAG EyyL-
NTaG KAt peTafaivel avaloya e TIG pubpicelg oe
KUPLO dWG ) oe BacKO PwG.

Aettoupyia avixvevong mapouaciag

H Aerroupyia avixveuong napouaoiag propei va
gvepyortoinBel ) va arevepyoroinBei peow Smart
Remote App. H Aetrtoupyia avixveuong mapouasiag
Ba PEMEL va evepyoTTOoLEiTAL, WOTE va yiVETAL TIO
€uaioBbnTn PUBUION avixveELONG TOL ALOBNTAPA PETA
TNV evepyortoinon. Me autd Tov TPOTIO PMOPOLV yia
TapAdelypa va avixveLovTal ETA TV €icodo ota
Opla avixveuong (Ue PEYAAEG KIVHOELG) ETTIONG KAt
HIKPEG KIVIOEIG OTIWG KIVIOEIG XEPIWV ) TIOAQUWV.
‘ETol anodevyeTal TO yeyovog QveTiiBUUNTWY EVEP-
YoTtoIoewV €EAITIAC KIVATEWV EKTOG TWV EMmBLUN-
TWv opiwv avixveuong, aAAd TO GwG VA TIAPAUEVEL
QVAPPEVO JECW PIKPWV KIvAoewv. Mpog arnoduyn
oLvEXOUG EVEQYOTIOTTOINONG, TIPETIEL VA QVIXVEVETAL
KABe &€k AETTTA TOLAGXIOTOV pia Kivnon. Edv dev
oupBaivel auto, TOTE EYKATAAEIMETAL N EVAICONTN
AEIToLPYIa KAl O AQUTTTPAG ORMVEL HETA TNV TIAPE-
Aguon TNG SIAPKELAG XPOVUCTEPNONG. 2€ TEPI-
TITWON TIOL O AQUTTTNPAG MAPAPEVEL QveTIIBOUNTA
OULVEXWG QVAULIEVOG, ATIEVEPYOTIOIETE TN AElToupYia
avixveuong Tapouaciag.

Awdypappa diaxuong ¢wtog (k. 6.2)

7. A&eoovuap

AopooToIXElD PWTOC EKTAKTNG AVAYKNG
EAN 4007841064143

8. Zuvtnpnon kat ®povtida

To mpoidv dev xpeldleTal cuvtripnan.

2 € TePIMTWwon akabapolwy TO TIAQICIO TOL GWTL-
OTIKOU propei va kabapiCeTal e vwrtd Tavi (xwpic
QIOPPUMAVTIKO).

9. Attéoupon

HAEKTPIKEG CUOKEVEG, EEQPTIIATA KAl CUCKELAGIEG
Ba TpEMEL va anocVPOVTAL JE TPOTIO PIAIKO TTPOG
TO TMEPIBAANOV KAl VA AVAKUKAWVOVTAL.

Aev ETUTPEMETAL VA TIETATE NAEKTPIKEG
OUCKEUEG OTA OIKIaKA arnoppiupatal

Movo yia xwpeq EE:

2 Updwva pe Tnv oxbouoa Evpwraikr) Odnyia
OXETIKA PE AXPNOTEG NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG
OUCKEVEG Kal TNV edappoyr Tng og €BVIKO dikalo
TIPETIEL Ol AXPNOTEG TIAEOV NAEKTPIKEG OUOKEUEG
VA ATToCUPOVTAL EEXWPLOTA KAl va 0dnyovvTal o
QVAKUKAWGN GIKH TIPOG TO TIEPIBAANOV.

10. AjAwon cupudpPwaong

H etaipeia STEINEL Vertrieb GmbH dnAwvel 6Tt

0 TUTOC £YKATACTAONG PadloeTikowvwviag RS

PRO Connect R10/RS PRO Connect R20/RS

PRO Connect R30 avranokpivetal otnv Odnyia
2014/53/EE. To mANpPeg Kelpevo g AfAwong Zuu-
uopdwong EE eival dlaBeoipo peow tng akdAoudng
SIASIKTLAKNAG TIUANG: www.steinel.de

11. Eyybnon KataokevaoTn

(QC ayopaaoTrC UTIOPE(TE va KAVETE XPron TwV VO-
HILIWY EYYUNTIKWY SIKAIWUATWY EVAVTL TOL TIWANTH.
Eddoov Ta Slkauwpata auTtd IoXVoLy OTn Xwea
oag, &ev ocuvtepvovtal oUTe TeplopifovTtal and Tn
SIKr) pag dridwon eyyvnong. 2ag TIAPEXOUUE 5 TN
eyylunon yla TNV AWoyn KATACKELH KAl TNV KAVOVIKH
Aettoupyia Tou Tpoiévtog STEINEL Professional-
Sensorik. MNapéxoupe TNV eyynon 6Tl AUTO TO TIPO-
v 6ev mapouclAlel EAATTWUATA UAIKOU, KATAOKEU-
g f oxediaong. Mapexoupe eyyuNoN AETOVPYIKNAG
KQVOTNTAG OAWVY TWV NAEKTPOVIKWY SOPOCTOIXEIWY
Kal KaAwdiwy, OMwe eriong EAENG ODANUATWY
OAWV TWV XPNCOTIOINBEVTWY LAIKWVY Kal TwV
ETUDAVEIWY AUTWV.
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MpoBoAn aiwoewv

Edv BéAeTe va SIOTUMTWOETE TIAPATIOVA OXETIKA UE
TO TIPOIOV TIOL AYOPACATE, TTAPAKAAOVUE OTIWG

TO AMOCTEETE OE TIAfPN KATACTAON KAl ATEAWG
padi pe TNV QubevTikr amodelEn ayopdg, n oroia
TIPEMEL VA avadEPEL TNV NPEPOPNVIA AyoPAs Kat TNV
OVOHAoia TOUL TIPOIOVTOG, OTOV AVTIITPOOWTIO OaG N
otnv etapeia pag ANTIMPOZQMOI-

EIZAFQrEIZ A THN EAAAAA M.Avykwvng &
Yot oe / Apiotodpavoug 8 ABnva 10554. >ag
OULVIOTOUHE AOITTOV OTIWG SIAPUAAEETE TIPOTEKTIKA
NV anodelEn ayopdq Ewg TNV apeAeuon g Oi-
ApkKelag eyyvnong. MNa ta £60da kat Toug KIvOUVoUG
UETAPOPAG OTA TTAQIOIA ETICTPOMPHG TOUL TIPOIOVTOG
n STEINEL 6ev avaAapPBavel kapia eubovn.

[a TANPodopIiEG OXETIKA PE TNV TPOBOAN agiw-
ONG o€ TEPITTWoN eyyunong ameuBuvBeite otn
SladIKTLaKT) TIUAN www.steinel-professional.de/
garantie

Edv vopiCete 611 ipoOKeLTal yla TIEPITTTWon eyyunong
1} €AV EXETE OTIOIAOHNTIOTE AMOPIA OXETIKA E

TO TIPOIOV 0QG, UMOPEITE VA Pag TNAEDWVNOETE
avd naca oty otn ypauur) THAE@QNA
YMNOZTHPI=ZHZ & ZEPBIZ A, THN EAAAAA /
2103212021 / 2103218558 / ®ag: 2103218630.
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12. Texvika dedopéva

Awotdcelc (M x M x Y oe mm)

R10 otpoyyuro: @ 300 x 55
R20 otpoyyuAd: @ 350 x 55
R30 otpoyyuAd: @ 420 x 55
R20 tetpaywvo: 300 x 300 x 55
R30 tetpaywvo: 350 x 350 x 55

13. Alatapaxég Aettovpyiag

Tdon dikTvoL

220-240V, 50/60 Hz

JLVTEAEOTNC aTtddoons

R10 otpoyyuAo: 0,88
R20 otpoyyurod / R20 TeTpdywvo: 0,91
R30 oTpoyyurd / R30 teTpdywvo: 0,92

lox0g
e Aeroupyia
e |5ia katavéAwon

R10: 9 W/ R20: 16 W / R30: 24,5 W
<05W

BAGBn Atia BonBeia
Acbntriplog Aaurtripag M AoddAela avTedpaoe, un W Evepyoroinon achdieiag,
Xwpig Téon EVEPYOTIOINUEVN, OIOKOTIN QVTIKATAOTAQN, EVEQYOTTOINON
KUKAWUATOG SOKOTTTN SIKTVOUL, EAEYXOG
KUKAWUATOG e OOKIUAOTIKO TAONG
B BpayxukUKAwa oto SiKTuo W EAEyxeTE OLUVOEDEIQ
Tpododoaiag
W Evdexopevog SlakomTng SIKTUoL M Evepyoroleite dlakoTTTn SIKTUOL
EKTOX
AwcBntrploc Aaurttipag M AavBaopevn eriAoyr) pUBUIONG W Nea pvBuion

dev evepyoroleital

evalodnaiag
W AlakonTng diktoov EKTOX
B Acdalela avtedpaoce

B Evepyororjote

W Evepyormoinon acpaeiag,
QVTIKATACTAGN, £V QVAYKN EAEYXOG
olvdeong

Acbntriplog Aaumtripag M AlapKrig Kivnon evtog opiwv B EAéyxete Opla avixveuong
dev amevepyortoleiTal avixveuong
Awcbntriplog Aaprttripag B AeBNTHPI0G AQUTTTHPAs Sev EXEL B Kdavete otabepr] eykaTaoTaon

EVEPYOTIOLETAL XWPIG
QVTIANTTTH Kivnon

€YKaTaoTaBEl xwpig aotdBela

B Yrr)p&e kivnon, aAAa Sev ylve
QVTIANTTTH o TOV MaPATnPEnTH
(kivnon miow amd Toixo, Kivnon
HIKPOU QVTIKEWEVOL OTO APECO
TEPPBANNOV TOL AQUITTHPA K.ATT.)

mAaiciou
W EAgyxete Opa avixveuong

AloBNnTriplog Aaumtripag
dev evepyotoleital TtTapd
™V kivnon

W [priyopeg Kivroelg katariedovTal
YIal PEiwon TIapacitwy 1y €yve TIOAD
HIkpr} pLBUIoN opiwV avixveuonc

W AavBaopévn ertiioyr pLBUIONG
evalobnoiag

W EAéyxete Opla avixveuong

W Néa pvBpion

DwTelvr) por| Ye KATTAKL R10 otpoyyuhdo WW 1100 Im

"OmnioBlog dwTIoPOS amevepyortoinuevog” R10 otpoyyuhd NW 1130 Im
R20 otpoyyuhd NW 2000 Im
R20 otpoyyuho WW 1950 Im
R30 otpoyyuhd NW 3200 Im
R30 otpoyyuho WW 3120 Im
R20 tetpaywvo NW 1950 Im
R20 tetpaywvo WW 1900 Im
R30 teTpaywvo NW 3150 Im
R30 teTpaywvo WW 3070 Im

AMOSOTIKOTNTA PE KATTAKL R10 otpoyyurd WW 124 Im/W

"OmnioBlog dwTIoPOG amevePyOoTIoINUEVOG” R10 oTtpoyyuhd NW 127 Im/W
R20 otpoyyuhd NW 131 Im/W
R20 otpoyyurd WW 127 Im/W
R30 otpoyyuAd NW 134 Im/W
R30 otpoyyurd WW 131 Im/W
R20 tetpaywvo NW 127 Im/W
R20 tetpaywvo WW 124 Im/W
R30 tetpaywvo NW 132 Im/W
R30 tetpaywvo WW 129 Im/W

Baoké dwe puBuIopevo amod 10-50 %

Kevtplkd dwg puBuIUEvO amod 50-100 %

Aettoupyikn BAARN PWTOG EKTAKTNG AVAYKNG

Adpkela (wrig LED

65.000 h, L80B10

BAGBNn Artia Borfela
Backlight 6ev B To dwg avaykng doptiCel B Avapovr) €wg kat 24 h, €wg 6Tou 0
gvepyoToleital OLCOWPEUTN CLOCWPELTNG GOPTIOTE! TIANPWES

OEPUOKPATIa XPWUATOC GWTIOTIKOV IECOU

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

AgIKTNG XPWHATIKNAG armodoong

> 80

Texvoloyia upnAng cuxvotntag (HF)

5,8 GHz (avtiépd avetapTtnTta Beppokpaciag atnv

napapikpry kivnon) / < 1 mw

‘Opta avixveuong

360° pe 160° ywvia avolypatog

Eupereia

1-10 m diGpeTpog, pe adlaBabutn puBuion

PuBuion xpdvou

5 deuT. - 60 Aentd

PuBulon evaioBnoiag 2-1000 Lux

Eidog mpootaoiag P20

KA\don mpootaociag Il

‘Opla Bepuokpaciag -20 °C - +40 °C

2uyvotnta Bluetooth 2,4-2,48 GHz

loxug ekmopmig Bluetooth 5dBm /3 mW
- 66—
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1. Bu dokiiman hakkinda

Latfen itinayla okuyun ve saklayin!

— Telif haklar korunmaktadir. Kismen de olsa basil-
masl, ancak onayimiz alinarak mamkutnddr.

— Teknik gelismelere hizmet eden degisiklikler yap-
ma hakki saklidir.

Sembol agiklamasi

A Tehlikelere karsi uyari!

N
h Dokiimandaki metin kisimlarina génderme.

2. Genel glivenlik uyarilari

fﬁ Cihaz lizerindeki tiim calismalardan 6nce,
elektrik beslemesini kesin!

Montaj sirasinda, baglanacak olan elektrik tesisa-
tinda eneriji kesik olmalidir. Bu nedenle ilk olarak
elektrigi kapatin ve bir kontrol kalemiyle enerjinin
kesildigini kontrol edin.

e Sensorlll lambanin kurulumunda, elektrik sebe-
kesinde yapilan bir ¢alisma s6z konusudur. Bu
ylUzden, geleneksel kurulum yonergeleri ile bag-
lanti kosullarina uygun bir uygulama yapilmalidir.
(6rn. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Sadece orijinal yedek pargalar kullanin.

e Onarimlar sadece, uzman atolyeler tarafindan

gerceklestirilebilir.

Bu lambanin isik kaynagi degistirilemez; 1sik

kaynaginin degistiriimesi gerektiginde (6rn.

galisma 6mri sona erdiginde), komple lambanin
yenilenmesi gerekir.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Amacina uygun kullanim

— g mekanlarda kurulum igin aktif hareket dedektor-
|G, sensdrll ic mekan lambasi.

— Acil igik ile donatilabilir

Entegre edilen YF sensorl, ylksek frekansta elekt-
romanyetik dalgalar (5,8 GHz) génderir ve bunlarin
yansimasini algilar. Lambanin algilama alanindaki en
klcUk hareketlerde dahi, yansima degisimi sensor
tarafindan fark edilir.

Bunu takiben bir mikro islemci, "Isigi ag" calistirma
komutunu génderir. Kapllar, pencere camlari veya
ince duvarlardan gegerek algilama mimkUnddr.

Not: YF sensorinin ylksek frekans glicu yak.
1 mW'tir — bu da, bir cep telefonunun veya bir mik-
rodalga finnin verici glictiniin sadece 1000'de biridir.

Teslimat kapsami, kdseli (Sek. 3.1)
Sensorll lamba

3 ara pargasl

2 siperlik

Uriniin boyutlan, yuvarlak (Sek. 3.2)

Cihazin genel gérinimdu, yuvarlak (Sek. 3.3)
A Lamba gbvdesi

B Duvar tutucusu

C Baglanti terminali

D Siperlikler

E Siperlikler icin mandallar

Teslimat kapsami, kdseli (Sek. 3.4)

Sensorll lamba
3 ara pargasil
2 siperlik

Uriniin boyutlan, késeli (Sek. 3.5)

Cihazin genel gérinimu, kdseli (Sek. 3.6)
A Lamba gbvdesi

B Duvar tutucusu

C Baglanti terminali

D Siperlikler

E Siperlikler icin mandallar

4. Elektrik baglantisi
e Elektrik beslemesini kapatin (Sek. 4.1)

Elektrik kablosunun baglantisi (Sek. 4.1)

Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:

L = Faz(genellikle siyah, kahverengi veya gri)
N No6tr hatti (genellikle mavi)

PE = Topraklama hatti (yesil/sari)

Celigkiye dusulmesi halinde, kablolari bir avometre
cihaziyla tanimlayin; ardindan tekrar elektriksiz hale
getirin. Faz (L) ve notr (N) kablosu, avize terminaline
baglanmalidir.
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Onemli: Baglantilarin kanstirimasi, daha sonra cihaz-
da veya sigorta kutunuzda kisa devreye neden olur.
Bu durumda, kablolarin hepsini tekrar tanimlamak ve
yeniden birlestirmek zorundasiniz. Elektrik besleme
kablosuna, agma ve kapama igin uygun bir elektrik
anahtar tesis edilebilir. (Acil isik modult olmadan
kullanm halinde).

5. Montaj

e BUltln yapi parcalarinda hasar kontrolt yapin.

® Hasarlar oldugunda, Urlnu isletime almayin.

® [ambanin montaj sirasinda, titresime maruz kal-
mayacak sekilde sabitlenmesine dikkat edilmelidir.

e Erisim menzilini ve hareketlerin alglanmasini g6z
onune alarak, uygun montaj yerini secin.

Montaj adimlari

e Emniyet vidalarini gevsetin (emniyet vidalarinin
tam olarak ¢ikarilmasi gerekmez) ve lamba gévde-
sini yerinden alin (Sek. 5.1)

Delik yerlerini isaretleyin (Sek. 5.2)

Delikleri delin ve diibelleri yerlestirin (Sek. 5.3)
Siva Ustl besleme kablosu ile montaj (Sek. 5.4)
Siva altl besleme kablosu ile montaj (Sek. 5.5)
Baglanti kablosunu baglayin (Sek. 5.6)

Lamba gdvdesini yerlestirin ve emniyet vidalarini
sikin (Sek. 5.7)

Elektrik beslemesini agin

6. Fonksiyon
Fabrika ayarlan
Erisim menzili ayari: 10 m
Zaman ayari: 60 saniye
Alacakaranlik ayari: Gundiiz modu

Fon is191: Off

Lambanin yapilandinimasi icin STEINEL Smart
Remote App, AppStore'unuzdan indirilmelidir. Blu-
etooth uyumlu bir akilll telefon veya Tablet (Android
Versiyonu 5.0 veya UstU, iOS Versiyonu 8.0 veya
Ustl) gereklidir.

Android iOS

[=] & =]

Erisim menzili ayar

Erisim menzili, 1 ile 10 m arasinda kademesiz olarak
ayarlanabilir. Ekte verilen siperliklerin takilmasiyla,
erisim menzili dért yonde azaltilabilir. (Sek. 6.1)

Zaman ayari

Lambanin istenen aydinlatma suresi, 5 saniye ile
60 dakika arasinda kademesiz olarak ayarlanabilir.
Bu sure bitmeden dnce algilanan her hareketle
birlikte, saat yeniden calismaya baglar.

Alacakaranlik ayari
Lambanin istenen tepkime esigi, yak. 2 ile 1000 Lux
arasinda kademesiz olarak ayarlanabilir.

Fon 15191

Fon 1siginin parlakligi, % 10 ile % 50 arasinda ayar-
lanabilir.

Fon 1siginin stiresi, 10 dakika ile 30 dakika arasinda
kademesiz olarak veya tUm gece seklinde ayarla-
nabilir.

Arka aydinlatma
Arka aydinlatmay! acip kapatmak igin gereken ayar
mantiel olarak yapilabilir.

Gruplandirma

RS PRO Connect R10/R20/R30'u bagimsiz lamba
olarak isletme veya birden fazla lambayi bir kablosuz
iletisim yoluyla gruplar halinde birlikte ¢alistirma
olanagdr mevcuttur.

Her bir grupta, Smart Remote App i¢inde bir grup
yoneticisi ayarlanmalidir. Bir gruptaki tim lambalar,
grup yoneticisinin konfigrasyonuna benzer sekilde
hareket eder. Erisim menzili, tim grup katiimcilari
icin ayr ayn ayarlanabilir.

Komsu fonksiyonu

Smart Remote App Uzerinden komsu fonksiyonu et-
kinlestirilebilir ya da devreden gikarilabilir. Bu arada,
etkin aydinlatma grubunun komsu gruplar tanim-
lanir. Grup, atanmig olan komsu grubun calistirma
sinyallerini dinler ve temel isiktaki veya fon isigindaki
ayarlara uygun bicimde anahtarlar.

Hissetme dedektori fonksiyonu

Smart Remote App Uzerinden hissetme dedek-
torl fonksiyonu etkinlestirilebilir ya da devreden
cikarilabilir. Hissetme dedektori fonksiyonu, sensor
calistirildiktan sonra algilamasini daha hassas
ayarlayabilmek icin etkinlestirimelidir. Bu sayede,
ornegin algilama alanina girdikten sonra (btytk
hareketlerle), kol hareketleri veya el hareketleri gibi
kiguk hareketler de tespit edilebilir. Boylece, istenen
algilama araliginin disindaki hareketlerin istenmeyen
aclimalara neden olmamasi saglanir, ancak isik hafif
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hareketlere bagl olarak ¢alisir durumda kalir. Daimi
anahtarlamay! 6nlemek icin, her on dakika iginde en
az bir hareket tespit edilmelidir. Aksi halde, hassas

12. Teknik 6zellikler
Boyutlar (U x G x Y mm olarak)

11. Uretici garantisi

Alici sifatyla saticlya karsl kanun ile dngdrtilen ga- R10 yuvarlak: @ 300 x 55

moddan ¢ikilir ve ardil ¢alistirma suresinin sona
ermesiyle birlikte lamba kapatilir. Lambanin strekli
istem digl agik durumda kalmasi halinde, hissetme
dedektdrt fonksiyonunu devre digi birakin.

Isik dagilim egrisi (Sek. 6.2)

7. Aksesuarlar

Acil 1is1lk modult
EAN 4007841064143

8. Bakim ve koruma

Uriin bakim gerektirmez.
Lamba goévdesi kirlendiginde, nemli bir bez yardi-
miyla (deterjan kullanmadan) temizlenebilir.

9. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, cevre
dostu bir déntstime génderilmelidir.

Elektrikli cihazlar evsel atiklarin igine
atmayin!

Sadece AB lilkeleri igin:
Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa ydner-
gesine ve bunun doéntstigu ulusal yasaya gore,

ranti haklarina sahipsiniz. Bu haklar Ulkenizde gegerli
oldugu sUrece, garanti beyanimizla kisaltimamakta
ve sinirflanmamaktadir. STEINEL-Professional STEI-
NEL Profesyonel Sensorll Urininizin kusursuz
kullanilabilirligi ve duizenli fonksiyonu konusunda

5 yillk bir garanti stiresi taniyoruz. Bu Urtintin
malzeme, Uretim ve tasarim hatalarindan arinmis
oldugunu garanti ediyoruz. Tum elektronik pargalarin
ve kablolarin islevselligini ve ayrica kullanilan tim
hammaddelerde ve bunlarin ylzeylerinde kusursuz-
lugu garanti ediyoruz.

Garanti haklarindan faydalanma

Uriiniintizle ilgili sikayetiniz oldugunda, Iiitfen tam ve
gdnderi Ucreti ddenmis olarak, Uzerinde satis tarihinin
ve Urtin taniminin bulunmasi gereken orijinal satin
alma belgesiyle birlikte saticiniza veya dogrudan
Saos Teknoloji Elektrik LTD. STi. Halil Rifat Pasa
Mah. Yiizer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi

A Blok Kat: 5 No: 313 Sisli / istanbul adresine
gdnderiniz. Bu nedenle, satin alma belgenizi garanti
sUresi sona erene kadar saklamanizi tavsiye ediyoruz.
Geri gbndermeyle ilgili nakliye maliyetleri ve riskleri
hakkinda, STEINEL hicbir sorumluluk aimaz.

Bir garanti durumunda yapiimasi gerekenler hak-
kindaki bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz:
www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya Urtnunuzle ilgili herhangi bir
sorunuz oldugunda, bize her zaman memnuniyetle
Acil Servis Hatti +90 212 220 09 20 ulasabilirsiniz.

artik kullanilamayacak haldeki elektrikli cihazlarin ayri
toplanip gevre dostu geri déntsiim igin gdnderilme-

si zorunludur.

10. Uygunluk beyani

Bu vesileyle STEINEL Vertrieb GmbH, kablosuz sis-

tem tUri RS PRO Connect R10/RS PRO Connect
R20/RS PRO Connect R30'un 2014/53/EU yo6-

netmeligine uygunlugunu beyan eder. AT Uygunluk

Beyani'nin tam metnini su web adresinden temin
edebilirsiniz: www.steinel.de
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R20 yuvarlak: @ 350 x 55
R30 yuvarlak: @ 420 x 55
R20 koseli: 300 x 300 x 55
R30 kdseli: 350 x 350 x 55

Sebeke gerilimi

220-240V, 50/60 Hz

Gug katsayisi

R10 yuvarlak: 0,88
R20 yuvarlak / R20 késeli: 0,91
R30 yuvarlak / R30 kdseli: 0,92

Gl

o lsletim R10: 9 W/ R20: 16 W / R30: 24,5 W

o Oztiketim <05W

Isik hlizmesi, kapakli R10 yuvarlak WW 1100 Im

"Arka aydinlatma kapall" R10 yuvarlak NW 1130 Im
R20 yuvarlak NW 2000 Im
R20 yuvarlak WW 1950 Im
R30 yuvarlak NW 3200 Im
R30 yuvarlak WW 3120 Im
R20 koseli NW 1950 Im
R20 koseli WW 1900 Im
R30 koseli NW 3150 Im
R30 koseli WW 3070 Im

Verim, kapakl R10 yuvarlak WW 124 Im/W

"Arka aydinlatma kapali" R10 yuvarlak NW 127 Im/W
R20 yuvarlak NW 131 Im/W
R20 yuvarlak WW 127 Im/W
R30 yuvarlak NW 134 Im/W
R30 yuvarlak WW 131 Im/W
R20 koseli NW 127 Im/W
R20 koseli WW 124 Im/W
R30 koseli NW 132 Im/W
R30 koseli WW 129 Im/W

Fon 131 % 10-50 arasinda ayarlanabilir

Temel 1sik % 50-100 arasinda ayarlanabilir

LED calisma émrU

65.000 saat, L80B10

Renk sicakligir Ampul

3000 K (WW) / 4000 K (NW)

Renk yansitma indeksi

> 80

YF teknigi

5,8 GHz (sicakliktan bagimsiz, en kicuk harekete bile tepki
verir) / < 1 mW

Kapsama alani

160° menfez acislyla birlikte 360°

Menzil 1-10 m ¢ap, kademesiz ayarlanabilir
Zaman ayari 5 sn - 60 dak
Alacakaranlik ayari 2-1000 Lux
Koruma turu P20
Koruma sinifi I
Sicaklik aralig -20°C-+40°C
Bluetooth frekansi 2,4-2,48 GHz
Bluetooth verici glicu 5dBm /3 mW
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13. isletim arizalan

Ariza

Nedeni

Giderilmesi

Sensorll lambada gerilim
yok

M Sigorta atmis, calistirimamis,
kablo kopuk

B Elektrik kablosunda kisa devre
B Muhtemelen, mevcut elektrik anahtar
kapall

M Sigortay! calistirin, degistirin,
elektrik anahtarini galistirin,
kabloyu avometre ile gdézden gegirin
W Baglantilan gdzden gegirin
B Elektrik anahtarini ¢alistinn

Sensérll lamba devreye
girmiyor

B Alacakaranlik ayar yanlis segilmis
B Elekirik anahtar KAPALI
W Sigorta atmig

M Yeniden ayarlayin

B Calistinn

B Sigortay! ¢alistinn, degistirin, gerekt.
baglantiyr kontrol edin

Sensorll lamba kapan-
miyor

B Kapsama alaninda surekli hareket
var

W Alani kontrol edin

Sensorll lamba, hareket
algilanmaksizin calislyor

B Sensorll lamba hareketsiz ortamda
monte edilmemis

B Hareket mevcut, ancak izleyici tara-
findan algilanmiyor (duvar arkasinda
hareket, lambanin ¢ok yakininda
kiguk bir objenin hareketi vb.)

B Govdeyi siki monte edin

W Alani kontrol edin

Sensorll lamba harekete
ragmen devreye girmiyor

B Hizl hareketler, anzalarin minimuma
indirilmesi amaciyla bastiriliyor veya
algilama alani ¢ok kuguk ayarlanmig

B Alacakaranlik ayar yanlis segilmis

W Alani kontrol edin

B Yeniden ayarlayin

isletim anizasi acil durum 111

Ariza

Nedeni

Giderilmesi

Arka aydinlatma
devreye girmiyor

B Acil durum 1s191 aklsu sarj oluyor

W akiinin tamamen dolmasi i¢in azami
24 saat bekleyin
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1. Tudnivalé a dokumentummal
kapcsolatban

Kérjuk, olvassa el figyelmesen és Grizze meg!

— Szerzbi jogvédelem alatt all. Sokszorositani, kivo-
natosan is, csak az engedélytinkkel szabad.

— A mUszaki fejl6dést szolgald valtoztatasok jogat
fenntartjuk.

Jelmagyarazat

A Figyelmeztetés veszélyekre!

N
— | A dokumentum szdveghelyeire utal.

2. Altalanos biztonsagi utmutatasok

Miel6tt dolgozni kezdene a késziiléken,
szakitsa meg a raadott fesziiltséget!

Szereléskor a csatlakoztatni kivant vezetéknek
feszlltségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés
megkezdése elétt kapcsolja le az aramot, és feszUlt-
ségjelzével ellendrizze a feszlltségmentességet.

e A mozgasérzékelbs lampa felszerelésekor haldzati
feszliltséggel végzett munkardl van szé. Ezért azt
szakszerUen, az illeté orszagban szokasos szere-
|ési eléirasoknak és csatlakoztatasi feltételeknek
megfeleléen kell végezni. (pl. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon.

o Az esetleg szlikségessé valo javitasokat csak
szakmUhely végezheti.

e A lampa fényforrasat nem lehet cserélni; amennyi-
ben a fényforrast cserélni kell (pl. ha élettartama-
nak végeére ért), a teljes lampat le kell cserélni.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Rendeltetésszer(i hasznalat

— Mozgasérzékeld beltéri lampa aktiv mozgasérze-
kel6vel beltéri szereléshez.

— Vészvilagitas utélag beszerelhetd

A beépitett NF-as érzékeld (5,8 GHz-es) nagyf-

rekvencias elektromagneses hullamokat bocsat

ki, és felfogja azok visszaverédését. Az érzékelési

tartomanyban térténé legkisebb mozgas esetén az

érzékeld érzékeli a visszhang megvaltozasat.

A mikroprocesszor azutan kiadja a "Vilagitast bekap-
csolni" parancsot. Az érzékelés ajtokon, Uvegtabla-
kon vagy vékony falakon keresztil is lehetséges.

Megjegyzés: A NF-as érzékeld nagyfrekvenci-

as sugarzasi teljesitménye kb. 1 mW — ez egy
mobiltelefon vagy mikrohullamu sité sugarzasanak
minddssze 1000-ed része.

Széllitasi terjedelem, kerek késziilék (3.1. abra)
Mozgéasérzékelds lampa

3 tavtarto

2 behelyezhetd szUkitd rekesz

A kerek készUlék méretei (3.2. abra)

A kerek készlilék attekintése (3.3. abra)
lampahaz

fali tarto

csatlakozékapocs

behelyezhetd sz(kitd rekeszek

reteszek behelyezhetd sz(kitd rekeszekhez

moow>

Szdllitasi terjedelem, szbgletes készllék (3.4. abra)

Mozgéasérzékelds lampa
3 tavtarto
2 behelyezhet§ szUkit6 rekesz

A szogletes készllek méretei (3.5. abra)

A szbgletes készUlék attekintése (3.6. abra)
lampahéaz

fali tartd

csatlakozokapocs

behelyezhetd sz(kitd rekeszek

reteszek behelyezhetd sz(kitd rekeszekhez

mooOw>

4. Elektromos csatlakozas

o Az aramellatas lekapcsolasa (4.1. abra)
A halézati betapvezeték csatlakoztatasa (4.1. abra)

A halézati betapvezeték 3-erli kabelbd| all:

L = fazis (tdbbnyire fekete, barna vagy szlrke)
N = nullavezetd (tébbnyire kék)
PE = védbvezetd (zold/sarga)

Kétség esetén a vezetékeket feszliltségjelzé segitsé-
gével azonositania kell; majd le kell réluk kapcsolni a
feszliltséget. Csatlakoztassa a fazist (L) és a nullave-
zet6t (N) a csatlakozékapocsra.
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Fontos! A csatlakozasok felcserélése késébb
zarlathoz vezet a készllékben vagy a biztositékdo-
bozban. Ebben az esetben ismét azonositani kell

az egyes kabeleket, és Ujbdl dssze kell kotni Sket.

A haldzati betapvezetékbe természetesen beszerel-
hetnek haldzati kapcsoldt is a be- és kikapcsolashoz
(vészvilagitas-modul hasznalata nélkul).

5. Szerelés

e Minden alkatrészt ellendérizzen sérllés szempont-
jabal.

Sériilések esetén ne vegye hasznalatba a terméket.
A lampa felszerelésekor Ugyelien arra, hogy az
razkddasmentesen legyen rogzitve.

A hatétavolsag és a mozgasérzékelés tekintetbe
vételével valasszon alkalmas helyet, ahova felsze-
relheti a készuléket.

A szerelés lépései
o | azitsa meg a rogzitécsavarokat (nem kell eltavolitani
a rogzitécsavarokat) €s vegye le a lampahazat
(5.1. abra)
o Jeldlie be a furatok helyét (5.2. abra)
o A furatokat furja ki, €s rakjon belgjik tiplit (5.3. abra)
o Szerelés vakolat fol6tti vezetékezés esetén
(5.4. abra)
o Szerelés vakolat alatti vezetékezés esetén (5.5. abra)
e Csatlakoztassa ra a csatlakozokabelt (5.6. abra)
* Helyezze fel a lampahazat, és csavarja be a rogzité
csavarokat (5.7. abra)
o Az aramellatast kapcsolia be

6. Mikodés

Gyari beallitasok

Hatoétavolsag beallitas: 10 m

Idébeallitas: 60 masodperc

Alkonykapcsold beallitas: nappali izem
Alapvilagitas: ki

A lampa konfiguracidjahoz téltse le okos telefonjan
a STEINEL Smart Remote App alkalmazast.
Bluetooth-képes okostelefonra vagy tablagépre lesz
szlksége (Android valtozat 5.0 vagy magasabb,
iOS valtozat 8.0 vagy magasabb).

Android i0S

Hatétavolsag beallitas

A hatétavolsag fokozatmentesen éllithatd be 1 és
10 m kozo6tt. A mellékelt takardlemezek beduga-
saval a hatotavolsag négy iranyban csékkenthetd.
(6.1. abra)

Id6beallitas

A lampa megdfeleld vilagitasi idStartamat 5 mp és
60 perc kdzott fokozatmentesen lehet bedllitani.

A bedllitott idd letelte elétt érzékelt mozgas hatasara
az id6é mérése Ujrakezdddik.

Szirkiileti beallitas
A lampa megfeleld megszolalasi kiiszobértékét foko-
zatmentesen lehet allitani 2 lux és 1000 lux-kdzott.

Alapvilagitas

Az alapfény ereje 10% és 50% kozott allithatod be.
Az alapfény vilagitasanak id6Startama fokozatmen-
tesen éllithatd be 10 masodperc és 30 perc kdzbtt,
vagy egesz éjjelre.

Backlight
A Backlight be- és kikapcsolasanak beallitasat
manudlisan lehet kijeldini.

Csoportositas

Uzemeltetheti az RS PRO Connect R10/R20/R30-
et egyedi lampaként, vagy csoportba kapcsolhat
tobb lampat egy taviranyitds kommunikacios eszkdz
segitségével.

Minden csoportban ki kell jeléini egy csoportmestert
a Smart Remote alkalmazasban. Egy csoporton be-
[tl minden lampa a csoportmester konfiguracidjaval
analdg modon mikadik. A csoport minden résztve-
vojének hatétavolsagat egyedileg lehet beallitani.

Szomszédos funkcio

A Smart Remote alkalmazas segitségével aktival-
hatd, ill. deaktivalhaté a szomszédos funkcid. Ezzel
megtorténik az aktiv lampacsoport szomszédos
csoportjainak hozzérendelése. A csoport reagal a
hozzarendelt szomszédos csoport bekapcsold jelé-
re, s a bedllitasoknak megfeleléen kapcsol féfényre
vagy alapvilagitasra.

Jelenlét-érzékel6 funkcio

A Smart Remote alk. segitségével aktivalhato, ill.
deaktivalhato a jelenlét-érzékeld funkcid. A mozgas-
érzékels érzékenységének bekapcsolas utani foko-
zasa érdekében aktivalja a jelenlét-érzékeld funkciot.
igy példaul az érzékelési tartomanyba (nagy mozdu-
latokkal) torténd belépés utan kisebb mozdulatok,
mint kar vagy kéz mozgasai is érzékelhetéek. Ezzel
elkerllhetd, hogy a lefedett érzékelési tartomanyon
kivili mozgasok nem kivanatos kapcsolasokat
eredményezzenek, de kisebb mozgasok hatasara
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a fény tovabb vilagitson. Az dllandd bekapcsolas
elkerllése érdekében minden tiz percben legalabb
egy mozgas érzékelésére kell hogy sor kerlljon.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesll, a rendszer
kilép az érzékeny Uzemmaodbdl, és a lampa az utan-
mukodési idd letelte utan kikapcsol. Ha a lampa

az On akarata ellenére folyamatosan bekapcsolva
marad, deaktivdlja a jelenlét-érzékelst.

Fény eloszlasi gérbe (6.2. abra)

7. Tartozékok

Vészvilagitas-modul
EAN 4007841064143

8. Apolas és karbantartas

A termék nem igényel karbantartast.
A lampa burkolata szennyez&dés esetén (tisztitdszer
alkalmazasa nélkul) nedves kenddvel tisztithatd meg.

9. Artalmatlanitas

Gondoskodjon az elektromos készlilékek, a tarto-
zékok és a csomagolas kdérnyezetbarat Ujrahaszno-
sitasardl.

Ne dobjon elektromos készlilékeket a
haztartasi szemétbe!

Csak az EU-orszagok esetében:

A hasznalt elektromos és elektronikus berende-
zésekre vonatkozo hatalyos eurdpai iranyelvek
értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe torténd
atlltetése szerint a mar nem mukodéképes elektro-
mos berendezéseket kulon kell gydijteni és kdrnye-
zetbarat Ujrahasznositasukrol kell gondoskodni.

10. Megdfelel6ségi nyilatkozat

A STEINEL Vertrieb GmbH ezennel nyilatkozik,
hogy az RS PRO Connect R10/RS PRO Co