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Dali Plus

DALI Plus er en sensor som passer for klasserom, Du kan koble til opptil 64 armaturer, som alle automatisk
kontorlandskap og stgrre lokaler. Den trenger bare en tildeles en adresse. Det gir mulighet for & dele inn
DALI-slynge ut til samtlige armaturer, noe som gir en armaturene i tre forskjellige belysningsgrupper med
enkel og kostnadseffektiv installasjon. individuell programmering av hver gruppe.

Dekningsomrade | Koble en slave-sensor
direkte pa DALI-slyngen dersom det er
behov for a gke dekningsomradet.

Reléutgang | (10A) for VVK, Cut-Off eller
belysning styrt via bryter. Sensoren har
fire innganger for brytere.

Nabosoner | Koble sammen to eller flere
DALI Plus-sensorer via en styrekabel for
interaksjon med neerliggende omrader.
Det er ikke behov for ekstra moduler eller
spesielle drivere for a fa nabosonene til

a kommunisere.

Forhandsmontert | Vi kan tiloy DALI Plus i
prosjekttilpassede versjoner med forhands-
montert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt.
Kontakt oss, sa hjelper vi deg.
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Kontroller og driftssett DALI Plus-sensorene med fjernkontrollen
Smart Remote og den tilhgrende appen. De gjgr det enkelt &
konfigurere og handtere alle Steinels produkter som er tilpasset for e
fjernkontroll.
o

Last ned appen gratis til din smarttelefon eller nettbrett - finnes
bade i App Store og Google Play, koble til Smart Remote via

Bluetooth, Velg prOdUKt' olg) &7 EIF duKlar. Appen er gratis og finnes for Android og iOS. | appen vises de
produktene som er i neerheten via Bluetooth.



Teknisk spesifikasjon

Utfgrelse: Tilstedeveerelsessensor for tilkobling direkte mot alle Sensor:
armaturer med DALI-driver. 150mA DALI Output, 64
stk DALI-armaturer kan fordeles pa tre grupper. En
potensialfri utgang for styring av On/Off-armatur, VVK
eller cut-off. Automatisk eller manuell tenning kan
tilpasses individuelt til samtlige grupper. Hver DALI-
gruppe kan manuelt lysreguleres via tilbakefjeerende
bryter. Konfigurasjon og driftssetting gjgres via Miljg:
fjernkontrollen Smart Remote.

4800 dekningssoner, kvadratisk hgyopplgselig
tilstedevaerelsesomrade 8 x 8 m (sittende personer),
dekningsomrade for gaende personer 20 x 20 m (ikke
rett imot sensoren). Etterlystid/grunnlys 30 sek—-60 min.
Grunnlys (10-50%) 0-60 min. eller alltid pa. Konstantlys
med tre belysningsgrupper som har individuell off-set.

Byggvaredeklarasjon (BVD), er vurdert hos
Byggvarubeddmningen og Sunda hus.

Montering: Montering: Tak. Utenpaliggende montering, finnes ogsa Tilbehgr: Fjernkontroll Smart Remote (1478614),
for innfelt montering. Monteringshgyde 2,5-10 meter; beskyttelsesgitter (1479106).
opptil 3,5 meter for tilstedeveerelsesdetektering samt @vrig:
opptil 10 m for bevegelsesdetektering. 1P20. Som slavesensor brukes gjerne DALI-2 IPD Slave
(input device).
Tilkobling:  Innstikksklemme 8 x 25 mm? med integrert
strekkavlastning. To eller flere (maks. 10 stk) DALI Plus kan
kobles sammen. Ved master-slavekobling skal master-
sensoren veere av typen DALI Plus og slave-sensoren vaere
med grensesnitt DALI-2 Slave/Input device.
Varianter:
1478640 DALI Plus komplett for innfelt takmontering
1478641 DALI Plus komplett for utenpaliggende takmontering
1400748 Tilstedeveerelsessensor Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Slave (input device)
1400749 Tilstedeveerelsessensor Control Pro IR HD, DALI-2 IPD Slave (input device)
1401374 Bevegelsesensor Hallway DALI-2 IPD slave-sensor, innfelt, hvit
1401375 Bevegelsesensor Hallway DALI-2 IPD slave-sensor, komplett utenpaliggende, P54, hvit

ENKELT MED NABOSONEFUNKSJON

| kontorlandskap, parkeringsgarasjer, industrihaller og andre
stgrre lokaler er det trygghetsskapende med lysstyring av
inntilliggende omrader, sa kalt nabosonefunksjon. To eller flere
DALI Plus-sensorer kobles enkelt sammen via en styringskabel
og kan dermed kommunisere over flere soner. Det er ikke
ngdvendig med ekstra moduler eller spesielle drivere.

Hvis det befinner seg noen i sone A, men ingen oppholder seg i
sone B, C og D, kan lyset dimmes til gnsket niva i disse sonene,
for eksempel 30 % av full effekt. Ved sammenkobling via
koblingsklemnme ma sensorene spenningsmales fra

samme gruppesikring.

STOR FRIHET

Med tre DALI-kanaler og potensialfri reléutgang, kan man
konfigurere klasserom, konferanserom og andre stgrre lokaler i
henhold til alle moderne krav om et energi- og kostnadseffektivt
anlegg. Det kan kobles brytere til hver belysningsgruppe, totalt tre
DALI-grupper, pluss en for den potensialfrie reléutgangen.

| falge amerikanske normer for maksimal energibesparelse kan
sensoren ved helautomatiske tenning av lyset, stilles inn slik

at lyset ikke tennes med full effekt nar noen gar inn i rommet.
Lysnivaet kan deretter dimmes manuelt via bryter opp til gnsket niva.




Kostnadsfri support
og lysplanlegging

Vare dyktige fagfolk hjelper deg med planlegging
av prosjektet ditt. Ta kontakt pa prosjekt@vilan.no
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